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_________________________ са припадајућом инфраструктуром у Апатину_________________________ 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА И КАМИОНСКОГ ТЕРМИНАЛА СА 
ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

У АПАТИНУ 
 

 
 

 
 

УВОД 
 

Изради предметног Плана приступило се на основу Одлуке о изради Измене и допуне 

Плана детаљне регулације пречистача отпадних вода и камионског терминала са 

припадајућом инфраструктуром у Апатину ("Службени лист општине Апатин", бр. 12/2013, 

у даљем тексту План). Послови израде Плана поверени су ЈП "Завод за урбанизам 

Војводине" Нови Сад. 

 

Генералним планом Апатина ("Службени лист општине Апатин", бр. 7/2007) дата је 

концепција уређења и организације простора и грађења насеља, тј. правила уређења и 

просторне структуре насеља према планираним наменама и функцијама. 

 

Планом детаљне регулације пречистача отпадних вода и камионског терминала са 

припадајућом инфраструктуром у Апатину ("Службени лист општине Апатин",  

бр. 2/2012) детаљно је разрађен простор намењен изградњи ППОВ (један за потребе 

Апатинске пиваре, а други за потребе насеља Апатин и свих насеља општине Апатин) као и 

садржаји луке на реци Дунав, интермодални терминал и логистички центар, као и могућност 

изградње производно-складишних садржаја (примена "чистих технологија") са већим 

обимом транспорта. У оквиру Плана сагледане су конкретне могућности простора и дата 

решења функционалних целина и зона, њихова међусобна повезаност, увођење нове 

регулације и дефинисање површина јавне намене, утврђивање стратегије заштите, уређења 

и наменског коришћења простора као и утврђивање услова за уређење и изградњу на 

посматраном простору. 

 

На иницијативу једног од корисника простора, Апатинске пиваре, покренут је захтев за 

измену плана у делу намењеном пречистачу за потребе пиваре, а самим тим и 

сагледавања промена у простору које ће овај захтев да изазове, уз сагласност општине 

Апатин (увођење нове регулације, дефинисање промена површина јавне намене, 

утврђивање стратегије заштите, уређења и наменског коришћења простора као и 

утврђивање услова за уређење и изградњу на посматраном простору).  
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

1.  ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА У 

ВИДУ ЗАКЉУЧКА 
 

Како предметни план, Измене и допуне Плана детаљне регулације пречистача отпадних 

вода и камионског терминала са припадајућом инфраструктуром у Апатину, мање сложен 

плански документ, на основу члана 48. Закона о планирању и изградњи ("Службени 

гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС и 98/13-УС) који гласи: 

" За израду и доношење мање сложених планских докумената, као и за мање 

измене планског документа, на основу мишљења вршиоца стручне контроле, није 

обавезна израда и стручна контрола концепта плана, већ се у складу са одлуком о 

изради и доношењу, односно измени планског документа, одмах приступа изради 

нацрта плана." 

 

није обавезна израда и стручна контрола Концепта плана, већ се у складу са 

Одлуком о изради Плана детаљне регулације ("Службени лист општине 

Апатин", бр. 12/2013) одмах приступа изради Нацрта плана.  

 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  
 

1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 
 

Почетна тачка обухвата Плана детаљне регулације пречистача отпадних вода и 

камионског терминала са припадајућом инфраструктуром у Апатину се налази на 

четворомеђи Дунава, парцела 10130/1 и парцела 10130/3, 7805/2 и 7805/1. 

 

Од четворомеђе граница наставља у правцу истока и прати северну међу парцела 

7805/1 и 7805/22, пресеца насип, парцела 10166 и даље ка југоистоку прати северну 

међу парцеле 7803/4 до тромеђе парцела 7803/4, 7805/13 и 7805/14. 

 

Од тромеђе граница у правцу севера пресеца парцелу 7805/14 до тромеђе парцела 

7805/14, 7805/15 и 7805/16 и даље ка северу прати западну међу парцела 7805/16 и 

7805/17 и пресецајући парцелу 7805/18 долази до међе парцела 7805/18 и 7805/20, 

скреће ка југоистоку и пратећи северну међу парцеле 7805/18 долази до тромеђе 

канала, парцела 7803/1, 7805/18 и 7805/20. 

 

Од тромеђе граница у правцу истока пресеца канал и улицу, парцела 10167. Мења 

правац ка југозападу и прати источну међу улице, пресеца је и долази до тромеђе 

улице, парцела 10167, канала, парцела 7803/1 и парцеле 7802/1. 

 

Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцела 7803/1, 7802/2, 7802/3, 

пресеца насип, парцела 10166 и даље ка западу прати јужну међу парцела 7805/22 и 

7805/1, мења правац ка северу и пратећи источну међу Дунава долази до почетне 

тачке обухвата Плана. 

 

Укупна површина обухвата Плана износи око 59,28 hа. 

 

Предметна локација се налази у катастарској општини Апатин. 
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1.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

1.2.1. Граница грађевинског земљишта у грађевинском подручју насељеног 

места (грађевинско земљиште у граници градског грађевинског земљишта) 

 

Граница грађевинског земљишта у грађевинском подручју насељеног места 

(грађевинско земљиште у граници градског грађевинског земљишта) је идентична са 

границом обухвата Плана. 

 

1.2.2. Нумерички показатељи 

 
Намена земљишта по зонама  
(у обухвату измена Плана) 

Површина % 

ha a m2 

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју 
насељеног места 

59 28 31 100 

Зона међународне луке (део) 17 22 69 29,1 

Зона одбрамбеног насипа (део) 5 30 44 8,9 

Зона индустријске пруге (део)   65 47 1,1 

Зона заштитног зеленила у блоку бр. 88 са испусно 
гравитационим цевоводом 

1 57 12 2,7 

Зона логистичког центра (управа логистичког центра, 
царински терминал, камионски терминал, индустрија, 
складишта, сервиси) 

13 97 46 23,6 

Зона уличних коридора 5 78 14 9,7 

Зона пречистача отпадних вода за потребе насеља 
(планирана) 

4 13 40 7,0 

Зона пречистача отпадних вода за потребе пиваре 

(планирана) 
1 59 99 2,7 

Зона црпне станице за насељске и пиварске 

пречишћене отпадне воде (планирана) 
 88 51 1,5 

Зона мелиоративног канала 9-3а 8 15 09 13,7 

УКУПНО 59 28 31 100 

 

 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

На основу Програмског задатка добијеног од стране Носиоца израде Плана као и 

будућих корисника простора, природних и створених услова, као и стручног мишљења 

обрађивача Плана (ЈП "Завод за урбанизам Војводине") дефинисани су циљеви 

уређења и изградње, као и измена у односу на важећи ПДР-е, на предметном простору. 

 

Циљеви уређења и изградње предметног простора су: 

- Дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње како би се за 

плански опредељено земљиште обезбедила реализација Програмских елемената  

- Дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег саобраћаја и пешачких токова 

- Дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом и прописима 

- Дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру планираних садржаја 

- Дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

 

Основне концепцијске поставке просторне организације диктирали су следећи елементи: 

- Омогућити несметан развој планиране делатности примерен природним и 

створеним условима 

- Елиминисати негативне утицаје на природне ресурсе и животну средину 

- Задовољити и ускладити просторне и технолошке захтеве и поставке 

- Омогућити задовољавајући ниво комуналне опремљености и стандарда. 
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2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
 

При изради Плана пресудно су утицали следећи фактори: 

- поштовање смерница датих у Просторном плану Републике Србије из 2011. године, 

- поштовање смерница датих РПП АП Војводине из 2011. године 

- поштовање смерница датих ГП-ом Апатина из 2007. године, 

- поштовање важеће планске документације Плана детаљне регулације пречистача 

отпадних вода и камионског терминала са припадајућом инфраструктуром у 

Апатину из 2012. године, 

- претходним условима добијеним од надлежних органа и институција, 

- исказаним иницијативама за изградњу на датом простору и захтевима будућих 

корисника, усклађеним са стручним мишљењем обрађивача Плана. 

 

Иницијатива за измену важећег ПДР-а покренута је од стране Апатинске пиваре, а уз 

сагласност општине Апатин. Разлог за имену ПДР-а је у измењеној и убрзаној 

стратегији решавања одвођења и пречишћавања отпадних вода, пре свега Апатинске 

пиваре као и општине Апатин. Измењена стратегија пречишћавања и одвођења 

пречишћених вода се огледа у изради заједничког одвода пречишћених вода Апатинске 

пиваре и општине Апатин у реципијент Дунав, независно од одвођења атмосферских 

вода мелиоративног система 9-3а, који је по новоутврђеним количинама вишеструко 

већи од испуштених пречишћених вода са ова два пречистача. 
 

Као резултат наведених фактора у будућој просторно-функционалној структури 

предметног простора биће заступљене целине (зоне) као и планиране јавне површине. 
 

Планиране функционалне целине (зоне) су: 
 

 Функционална целина водног земљишта: 

 Зона међународне луке - део (акваторија луке и простор за расуте терете) 

 зона одбрамбеног насипа 

 зона индустријске пруге (планирана) 

 зона заштитног зеленила у блоку бр. 88 са испусно гравитационим цевоводом 

(планирана) 
 

 Функционална целина логистичког центра: 

 зона логистичког центра (управа логистичког центра, царински терминал, 

камионски терминал, индустрија, складишта и сервиси)  

 зона уличних коридора (постојећих, планираних). 

 

 Функционална целина комплекса ППОВ и реципијента атмосферских вода: 

 зона пречистача отпадних вода за потребе насеља (планирана) 

 зона пречистача отпадних вода за потребе пиваре (планирана) 

 зона црпне станице за насељске и пиварске пречишћене отпадне воде (планирана) 

 зона мелиративног канала 9-3а (постојећи). 

 

2.1.1. Функционална целина водног земљишта  

 

2.1.1.1. Зона међународне луке - део (акваторија луке и простор за расуте терете) 

  

У простору који је у обухвату предметног плана, а део је планиране међународне луке, 

планирани садржаји су: акваторија луке и простор за расуте терете. Копнени део 

(простор за расуте терете) ће бити подигнут на ниво коте одбрамбеног насипа од 

високих вода Дунава. Акваторија луке мора да испуни све критеријуме у смислу 

пријема и оперативне обраде свих пловила на водном путу категорије VIc. 

 

С обзиром да се ради о врло сложеном саобраћајном комплексу потребно је израдити 

детаљније студије и анализе које ће прецизније дефинисати елементе међународне луке 

у целини, планиране важећим ПДР-е. 
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Акваторија луке 

 

Простор акваторије луке мора да обезбеди одговарајуће претпоставке за боравак 

пловила унутар подручја резервисаног за те намене. Осим одговарајуће дубине 

акваторије, простор мора бити довољних габарита (ширине и дужине).  

 

Простор за расуте терете 

 

У оквиру ове зоне потребно је обезбедити одговарајући простор и минималне 

инфраструктурне претпоставке потребне за претовар и манипулацију генералних 

терета (расути и масовни терети).  

 

2.1.1.2. Зона одбрамбеног насипа  

 

Прва линија одбрамбеног насипа на делу обухвата Плана је сектор Д.12, II техничка 

деоница, Апатин-Кучка, km 23+800 до km 41+800. Након поплава 1965. године кота 

круне насипа је подигнута на 1% воде Дунава и сада је на коти од 88,65 mnm. Кота круне 

насипа је на терену од 88,75 до 89.00 mnm. Насип има косину на небрањеном делу 1:3, 

док је на брањеном делу 1:7. Кота ножице насипа у брањеном делу је око 83,50 mnm. 

 

Планираном изградњом објеката у брањеном делу усвојена је нивелација планираног 

терена на око 86.00 mnm. Нивелацију терена је неопходно кориговати тако да је 

планирана нова кота ножице насипа на коти 86.00 mnm. У току даље разраде 

документације неопходно је урадити хидрауличку анализу утицаја промене режима 

подземних вода, процедне линије, на планиране објекте и границу могућих утицаја. 

Дуж одбрамбене линије брањене стране обезбеђен је појас ширине више од 10 m за 

пролаз возила и грађевинске механизације при одбрани од поплава. Пролаз свих 

инсталација у делу постојећег насипа мора бити на коти изнад 1% велике воде Дунава, 

односно изнад 87.50 mnm, са свим елементима заштите инсталација. 

 

На небрањеном делу насипа се планира нивелисање терена, за потребе контејнерског 

терминала и расутог материјала, тако да се омогући заштита терена од 1% велике воде 

Дунава. Како се предвиђа изградња вертикалног кејског зида, у акваторији луке, терен 

од његове линије до споја са постојећим насипом ће бити на коти од око 88.00 mnm. 

Насипањем терена на ову коту постојећи насип ће на овој деоници прећи у широки 

плато са "круном" ширине од 200-300 m. Зона одбрамбеног насипа са својом интерном 

саобраћајницом остаје и даље у истој функцији, односно дуж круне насипа није 

дозвољена изградња, осим за кретање возила за одбрану од поплава и заштиту насипа. 

Кота круне вертикалног кејског зида ће бити изнад коте одбране од 1% воде, односно 

изнад 88,65 mnm. Кота круне насипа на ободу контејнерског терминала и расутих 

терета, ван вертикалног кејског зида, ће се налазити на коти 88,65 mnm. 

 

На месту преласка потисно гравитационог вода преко насипа исти се 

надвишује, тако да је кота дна заштитне цеви на минималној коти 87,50 mnm, 

док се кота круне насипа на месту коловоза на насипу издиже са коте 87,70 на 

коту 89,40 mnm. Уклапање са постојећим коловозом се врши подужним 

нагибом до 10%, док се насип у целој ширини преласка надвишује. Нагиб 

косине ка небрањеном делу и гравитационог цевовода је 1:7.  

 

2.1.1.3. Зона индустријске пруге  

 

Генералним планом насеља Апатин предвиђена је могућност формирања индустријске 

пруге (индустријских колосека) из железничке станице Апатин Фабрика, за повећање 

саобраћајне атрактивности радних садржаја уз водни (пловни) пут - коридор VII. На 

овај начин се отвара могућност формирања мултимодалног чворишта (интегрално 

повезивања пут-пруга-водни пут). 
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Резервисан простор ове зоне омогућиће формирање не само индустријске пруге, већ и 

саобраћајно-манипулативних површина и подсистема за фунционисање претоварних и 

осталих транспортно-логистичких операција. 

 

2.1.1.4. Зона заштитног зеленила у блоку бр. 88 са испусно гравитационим 

цевоводом (планирана) 

 

Заштитно зеленило ће чинити постојеће шуме у инундацији Дунава. Ове шуме су 

задржале своју аутохтоност и изворност. Основни еколошки услови ових шума зависе 

од хидролошких услова реке Дунав. Заштитно зеленило допунити садницама лишћара 

аутохтоног порекла.  

 

Ова површина ће чинитити целину са осталим насељским категоријама зеленила уз 

водоток Дунава, као и везу са контактном зоном Специјалног резервата природе 

"Горње Подунавље" јужно од насеља. 

 

У делу заштитне зоне се планира полагање гравитационог цевовода за одвод 

пречишћених вода. Гравитациони цевовод пречника 600 mm ће се полагати на насипу 

од песка, са котом заштитног насипа изнад коте редовне одбране од поплаве, односно 

изнад коте 84,84 mnm. Заштитни насип је од некохерентног материјала – песка, 

хумузиран са нагибима косина 1:5 и ширином круне насипа од 6 m, за пролаз радне 

механизације. Гравитациони цевовод се путем изливне грађевина излива у отворени 

канала обложеном каменом (бетоном) до излива у Дунав. Канал је ширине дна 3 m и 

нагиба косина 1:3. Укупна дужина гравитационог дела цевовода са заштитним насипом 

је око 320 m, а отвореног канала око 80 m. Насип се својим једним делом ослања на 

планирани плато, док друга косина представља везу са заштитним зеленилом. 

 

2.1.2. Функционална целина логистичког центра 

 

2.1.2.1. Зона логистичког центра 

 

Управа логистичког центра 

 

Овај систем садржи следеће подсистеме: управу луке, информациони систем, берзу 

транспорта, берзу робе и информација, представништва производних, трговинских и 

услужних предузећа, шпедицију (за 20-30 шпедитера), банке, пошту, увозно-извозна 

предузећа, службу обезбеђења, мотел, ресторан, паркинг простор путничких 

аутомобила и др. 

 

Царински терминал 

 

ГП-ом Апатина планирано је измештање службе царине и пограничне полиције, као и 

лучке капетаније из блока бр. 9 у предметни комплекс. Овим Планом предвиђа се 

лоцирање наведених садржаја службе царине и пограничне полиције (пословни 

простор и складишни простор прописно ограђен за одлагање роба које су под 

царинским надзором). 

 

Камионски терминал 

 

У оквиру зоне камионског терминала потребно је обезбедити одговарајући простор и 

инфраструктурне капацитете (интерне саобраћајнице, паркинг површине, простор, 

инфраструктуру и објекте за возно особље, интерна ССГ-ма и сл.) који ће омогућити 

функционисање овог подсистема логистичког центра, на задовољавајући начин, на 

принципима интермодалности и транспортне логистике. Позиције појединих садржаја 

унутар камионског терминала могуће је утврдити на основу идејног пројекта са 

технолошком шемом функционисања. 
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Индустрија, складишта и сервиси 
 

У оквиру просторно-функционалне целине могуће је формирати подцелине. У оквиру 

ове зоне даје се могућност изградње пословних, производно-пословних, производних, 

производно-услужних, услужних и осталих садржаја, а сходно захтевима тржишта 

водећи рачуна о заштити животне средине. 
 

У оквиру радне зоне могућа је изградња следећих садржаја: 

- производни погони лаке индустрије; 

- трговинска делатност; 

- сервисно-складишни терминали; 

- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, услужно складиштење, 

сервиси, итд.); 
 

У оквиру подзоне складишта и сервиса није могуће лоцирати производне погоне, 

планирана је за пословне објекте (складишта, стоваришта) мањих капацитета. 
 

2.1.2.2. Зона уличних коридора  
 

Основна функција саобраћајница у оквиру уличних коридора је да обезбеди адекватно 

саобраћајно прикључење свих садржаја логистичког центра на постојећу насељску путну 

мрежу и преко ње индиректно на државни пут IIа реда бр. 107, Богојево – Апатин – 

Сомбор, неометано функционисање интерног саобраћаја унутар подсистема логистичког 

центра (ЛЦ) за сва возила која се очекују, док у блоку 90 имају приступ постројењу за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ-а). 
 

Изградњом саобраћајница обезбеђује се како адекватан саобраћајни приступ подсистема 

ЛЦ (камионски и царински терминал, као и складишни, сервисни и индустријски 

подсистем), тако и могућност изградње и једноставног прикључка на све видове 

инфраструктуре. У уличним коридорима постоји довољно простора да се осим 

саобраћајница планирају паркинзи као и пешачке и бициклистичке стазе. 
 

Зона уличних коридора унутар обухвата Плана представља површине у њиховој планираној 

ширини које служе за постављање саобраћајне, хидротехничке (постојећи колектор 

атмосферске канализације), енергетске и остале планиране комуналне инфраструктуре. 
 

У претходном периоду делимично је изграђена саобраћајна инфраструктура као и део 

остале комуналне инфраструктуре у оквиру коридора саобраћајница, а у обухвату 

предметног Плана (измена) објекат преко канала 9-3а у наставку улице Нова I. 
  

Измене важећег Плана детаљне регулације су у деловима планираног коридора 

саобраћајнице преко канала 9-3, и редукције-скраћења планираног коридора у зони 

ЛЦ (логистичког центра). 
 

Сви остали елементи у оквиру већ изграђених саобраћајних површина у коридорима 

саобраћајница се задржавају, уз евентуалне реконструктивне захвате уколико то буде 

захтевала студија размештаја елемената ЛЦ-а, камионског терминала ("Layout" терминала). 
 

2.1.3. Функционална целина комплекса ППОВ и реципијента атмосферских вода  
 

2.1.3.1. Зона пречистача отпадних вода за потребе насеља (планирани)  
 

У оквиру ове зоне се планирају објекти постројења за пречишћавање отпадних вода 

(ППОВ) насеља Апатин као и насеља општине Апатин. Потисним (гравитационим) 

доводним цевоводом од постојеће црпне станице отпадних вода насеља Апатин, 

отпадна вода доспева до објеката за третман отпадних вода. Отпадне воде насеља 

општине се потисно-гравитационим водом доводе до локације ППОВ-а. Отпадне воде су 

стандардне отпадне воде и пречишћавају се једном од прихваћених технологија, 

конвенционалним начином пречишћавања или СБР технологијом. 
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Укупна количина која доспева до постројења за пречишћавање ће се утврдити студијом 

хидрауличког и органског оптерећења. Како се ради о стандардној отпадној води, за 

редукцију загађења се може применити неки од поменутих начина пречишћавања. 

Овакав третман захтева следеће објекте на локацији: управна зграда (лабораторија, 

радионица, компресорска станица) приземног типа, приступне саобраћајнице и базени 

у којима се одвија поступак прераде отпадне воде. Постоје следећи објекти: главна 

црпна станица са грубом и фином решетком, песколов, хватач масти и уља, претходни 

или егализациони базен, аерациони или биолошки базен, накнадни таложник, 

згушњивач муља, објекат са опремом за дехидратацију муља. Техно-економском 

анализом се може утврдити потреба производње биогаса из дигестора. Локалитет је 

опремљен трафостаницом, за потребе ППОВ-а. Одабир типа и врсте начина 

пречишћавања мора бити у складу са водним условима као и у складу са Уредбом о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11).  

 

Објекти на локалитету постројења морају бити изведени у складу са прописима за ову 

врсту објеката. Терен на локацији постројења је на коти око 83,00 mnm. Планирана 

нивелација терена је на коти 86,00 mnm, у нивоу суседног ППОВ-а Пиваре. Изградња свих 

објеката би била изнад нивоа максималних подземних вода. Облагање дна и косина 

базена објеката постројења за пречишћавање отпадних вода је водонепропусним бетоном.  

 

Реципијент пречишћених отпадних вода је река Дунав. Потисно гравитационим водом 

пречишћене отпадне воде са локалитета ППОВ-а се транспортују у небрањени део 

водотока, пролазећи у делу заштитиног зеленила и путем испусне грађевине и отвореног 

канала испуштају у реципијент. Потисно гравитациони цеводод истовремено одводи 

пречишћене отпадне вода са овог ППОВ-а као и са локалитета ППОВ-а Апатинске 

пиваре. У ту сврху се на локалитету гради црпна станица за потискивање пречишћених 

отпадних вода у Дунав, која ради у спрези са црпном станицом пречишћених отпадних 

вода са локалитета Апатинске пиваре. По изласку цевовода са локалитета они се спајају 

у један јединствени потисни цевовод. Пречник потисног цевовода је 400 mm, док је 

гравитациони цевовод пречника 600 mm. У коначној фази изграђености ППОВ-а (градски 

и пиварски) пречишћене воде са ППОВ-а ће стизати на локалитет планиран за црпну 

станицу за насељске и пиварске пречишћене воде, одакле ће се путем засебних 

пријемних базена и црпних станица пречишћених вода потискивати у реципијент Дунав. 

 

Атмосферске воде са локалитета се одводе зацевљеним системом насељске 

канализационе мреже до реципијента. 

 

Приступна саобраћајница делом је изграђена, а делом планирана како би планирани 

садржај имао директан приступ на јавну површину. На постројењу се налази паркинг 

за одређени број возила. Локалитет је ограђен, са засадом високог зеленила које не 

омета функционисање ППОВ-а и спречава пронос негативног мириса од њега. Посебно 

је потребно засадити каскадно зеленило у делу локалитета према каналу.  

 

Саставни део будућег пројекта насипања и нивелације терена је и анализа режима 

промене нивоа подземне воде на околне објекте. Значајно растерећење ове анализе је 

постојање главног мелиоративног канала 9-3а који својом функцијом снижава ниво 

подземне воде. 

 

2.1.3.2. Зона пречистача отпадних вода за потребе пиваре (планирана)  

 

У оквиру зоне се планирају објекти за пречишћавање отпадних вода Апатинске пиваре. 

Потисним (гравитационим) доводним цевоводом од постојеће црпне станице отпадних 

вода пиваре, отпадна вода доспева до локације за третман отпадних вода. Отпадне 

воде пиваре су оптерећене органским оптерећењем који се значајно разликује од 

комуналних отпадних вода, како по квалитету тако и по количини. 
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Апатинска пивара представља привредни субјекат који је сходно својој динамици 

радова утврдио временски оквир решења овог веома значајног проблема, који у 

великој мери загађује животну средину и реципијент Дунав, а самим тим и заштићени 

резерват природе Горње Подунавље. Динамика разрешења пречишћавања отпадних 

вода насеља Апатин није у временској корелацији домена третмана отпадних вода 

пиваре, тако да се ова два постројења сагледавају као две независне целине. 

 

Како се ради о специфичној отпадној води, за редукцију загађења се може применити 

комбиновани аеробни и анаеробни поступак у две фазе. Овакав третман захтева 

следеће објекте на локацији: управна зграда (лабораторија, радионица, контролна 

соба, компресорска станица, просторија за одлагање талога, просторија за смештај 

компресора за ареацију, итд.) приземног типа, приступне саобраћајнице и базени у 

којима се одвија поступак прераде отпадне воде. Планирају се следећи базени: базен 

за уједначавање састава воде, базен за подешавање Ph вредности, базен за деловање 

активног муља, базен за згушњавање муља, базени за разградњу активног муља, 

дигестори за стабилизацију муља и производњу биогаса. Поред базена планирају се и 

објекти за производњу енергије из биогаса применом когенерације и топле воде. 

Локалитет је опремљен трафостаницом, за потребе ППОВ-а. У процесу пречишћавања 

отпадних вода се добија биогас, који се може користити у поступку самог 

пречишћавања или пак за коришћење ван ППОВ-а, што ће се регулисати посебним 

правилима. У графичком прилогу је дат рапоред објеката, примењујући одређени тип 

пречишћавања. Могуће су корекције положаја самих објеката, у функцији одабраног 

произвођача опреме ППОВ-а. Дате заузете површине су максималне и свако друго 

изабрано процесно технолошко решење од стране пиваре у поступку одабира 

најповољнијег понуђача не сме ићи на повећање заузетости површина под објектима. 

Одабир типа и врсте начина пречишћавања мора бити у складу са водним условима као 

и у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11).  

 

Објекти на локалитету постројења морају бити изведени у складу са прописима за ову 

врсту објеката. Терен на локацији постројења је на коти око 83,00 mnm. Планирана 

нивелација терена је на коти 86,00 mnm. Цео терен је неопходно рефулисати песком 

до брањене косине, где би се ножица садашњег насипа од 83,70 mnm подигла на коту 

86,00 mnm. Изградња свих објеката би била изнад максималних подземних вода. 

Облагање дна и косина базена објеката постројења за пречишћавање отпадних вода је 

водонепропусним бетоном, тј. могућа је израда дна базена и неким од других 

водонепропусних материјала, која неће угрозити стабилност косине насипа Дунава (уз 

неопходни прорачун стабилности и заштите животне средине). Распоред објеката на 

локалитету треба да је такав да су најближи објекти удаљени минимум 50 m од ножице 

насипа (планиране на коти 86,00 mnm). 

 

Реципијент пречишћених отпадних вода је река Дунав. Потисно гравитационим водом 

пречишћене отпадне воде са локалитета ППОВ-а се транспортују у небрањени део 

водотока, пролазећи у делу заштитиног зеленила и путем испусне грађевине и отвореног 

канала испуштају у реципијент. Потисно гравитациони цеводод истовремено одводи 

пречишћене отпадне вода са овог ППОВ-а као и са локалитета ППОВ-а општине Апатин. 

У ту сврху се на локалитету гради црпна станица за потискивање пречишћених отпадних 

вода у Дунав, која ради у спрези са црпном станицом пречишћених отпадних вода са 

локалитеа општине Апатин. По изласку цевовода са локалитета они се спајају у један 

јединствени потисни цевовод. Пречник потисног цевовода је 400 mm, док је 

гравитациони цевовод пречника 600 mm. У коначној фази изграђености ППОВ-а (градски 

и пиварски) пречишћене воде са ППОВ-а ће стизати на локалитет планиран за црпну 

станицу за насељске и пиварске пречишћене воде, одакле ће се путем засебних 

пријемних базене и црпних станица пречишћена вода потискивати у реципијент Дунав. 

 

Атмосферске воде са локалитета се одводе зацевљеним системом насељске 

канализационе мреже до реципијента. 
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Приступна саобраћајница делом је изграђена, а делом планирана како би планирани 

садржај имао директан приступ на јавну површину. На постројењу се налази паркинг 

за одређени број возила. Локалитет је ограђен, са засадом високог зеленила које не 

омета функционисање ППОВ-а и спречава пронос негативног мириса од њега.  

 

Саставни део будућег пројекта насипања и нивелације терена је и анализа режима промене 

нивоа подземне воде на околне објекте. Значајно растерећење ове анализе је постојање 

главног мелиоративног канала 9-3а који својом функцијом снижава ниво подземне воде. 

 

2.1.3.3.  Зона црпне станице за насељске и пиварске пречишћене отпадне воде 

(планирана) 

 

У оквиру ове зоне се планира изградња објеката као и растеретних базена након којих 

се пречишћена отпадна вода потискује у реципијент у Дунав. Локалитет се опрема и 

потребним доводима воде, струје и канализације. Приступ локалитету је из планираног 

уличног коридора, између два ППОВ-а. Планира се изградња јединственог објекта са 

ретензионим базенима и црпним станицама за пријем пречишћених вода са ППОВ-а (са 

сваког пречистача у радној зони). Таква једница подразумева постојање црпног-

ретензионог базена, црпну станицу са пратећом опремом и управљачке команде. Свака 

јединица је економски независна од друге (трошкови и одржавање). Једнице су 

повезане у јединствени објекат. Јединствени објекат прати приступни пут, ограда, 

инфраструктура (вода, струја, ЕК, канализација). Постоји могућност фазне изградње, 

пре које је неопходно извести пратећу инфраструктуру. 

  

2.1.3.4. Зона мелиоративног канала 9-3а  

 

Зона канала обухвата низводни део главног мелиоративног канала 9-3а система за 

одводњавање слива Апатина (3200 ha) и дела система слива Пригревица (2100 ha). 

Сувишне воде се из канала путем црпне станице 9-3а препумпавају у реку Дунав. Ниво 

воде у каналу је диригован, од 81,20 mnm до 82,00 mnm. Источно од канала се налази 

саобраћајница и део насеља Апатин, док је западно предвиђена нова зона обухваћена 

овим Планом.  

 

У обалној зони мелиоративног канала на удаљености од 5 m у делу грађевинског 

подручја, а на 10 m у делу ванграђевинског подручја се не могу градити надземни 

објекти. Зона уз канал мора бити проходна за пролаз механизације за одржавање 

канала. Вођење инсталација паралелно са каналом је могуће на минимум 5 m од ивице 

канала. Дуж канала се налази један пропуст-мост. Између простора намењеног ППОВ-а 

насеља и зоне индустрије, складишта и сервиса, а преко мелиоративног канала 9-3а се 

планира изградња пропуста-моста. Пропуст-мост треба да је потребног отвора за 

пролаз меродавне воде у каналу при максималном нивоу и протоку. Објекат пропуста-

моста је потребно дефинисати кроз посебне водне услове.  

 

Услед планиране нивелације терена, која је предмет Плана, на коти од 85,00 до  

86,00 mnm неопходно је испоштовати услове да ножица насипа или вертикални зид буде 

ван појаса за пролаз механизације за одржавање канала. На местима улива атмосферских 

и пречишћених вода неопходно је стабилизовати косине насипа и обликовати уливну 

грађевину. На низводном крају канала се налази црпна станица 9-3а Апатин. Главни 

мелиоративни канал је реципијент атмосферских вода планираних зона. Пролаз 

инсталација испод канала извести у заштитну цев на 1 m испод дна канала. Поред тога он 

је реципијент и атмосферских вода зона које се налазе источно од одбрамбеног насипа. У 

канал се могу испуштати пречишћене атмосферске воде (након уклањања масти, уља и 

суспендованих материја) као и пречишћене отпадне воде чији је квалитет у складу са 

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11). 
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Црпна станица мелиоративног канала 9-3а и атмосферских вода (постојећа)  

 

Зона црпне станице атмосферских вода обухвата локалитет постојеће црпне станице  

9-3а као и планиране црпне станице.  

 

Постојећа црпна станица 9-3а је опремљена са две пумпе, инсталисаног капацитета  

0,6 m3/s. Служи за одвођење сувишних вода насеља Апатин за време падавина, као и 

одвођење сувишних вода мелиоративног слива Апатин и Пригревица, за време 

падавина и при високим подземним водама. Црпна станица је на дизел-електрични 

погон. Она препумпава воде потисним цевоводом преко круне насипа-сифонски. Тако 

препумпане воде се изливају у изливну грађевину у небрањени део. Црпна станица је 

изузетно важна за функционисање датог сливног подручја. Имајући у виду њен значај 

као и век трајања (преко 40 година) неопходно је извршити реконструкцију објекта, 

како грађевински део објекта, тако и хидромашински део. Могући су радови на 

реконструкцији објекта без доградње у циљу повећања капацитета.  

 

Црпна станица мелиоративног канала 9-3а и атмосферских вода (планирана)  

 

Повећањем непропусних површина насеља Апатин, и то непропусних површина 

изградњом саобраћајница и нових објеката, током времена се повећава коефицијент 

отицања вода насеља. Изградњом нових површина потребно је током времена пратити 

рад постојеће црпне станице, и уколико се искаже потреба, како због капацитета или 

дотрајалости постојеће, планом се предвиђа локација за нову црпну станицу, НОВА  

9-3а, непосредно северно од постојеће. Она је сличних габарита и опремљености као и 

постојећа. Неопходно је направити нови потисни вод и поред постојећег (на месту 

преласка преко насипа) доградити нови цевовод само за нову црпну станицу. Објекат 

црпне станице захтева доводни канал, приступни пут, из правца ППОВ-а, као и 

напајање енегијом. 

 

2.1.4. Нумерички показатељи- подела на целине и зоне 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПО ЗОНАМА 
Површина 

% 
ha а m2 

Функционална целина водног земљишта 24 75 72 41,8 

Зона међународне луке (део) 17 22 69 29,1 

Зона одбрамбеног насипа 5 30 44 8,9 

Зона индустријске пруге (планирана)  65 47 1,1 

Зона заштитног зеленила у блоку бр. 88 са испусно  
цравитационим цевоводом (планирана) 

1 57 12 2,7 

Функционална целина логистичког центра 19 75 60 33,3 

Зона логистичког центра (управа логистичког центра, 
царински терминал, камионски терминал, индустрија, 

складишта и сервиси)  

13 97 46 23,6 

Зона уличних коридора  5 78 14 9,7 

Функционална целина комплекса ППОВ и 
реципијента атмосферских вода 

14 76 99 24,9 

Зона пречистача отпадних вода насеља (планирана) 4 13 40 7,0 

Зона пречистача отпадних вода пиваре (планирана) 1 59 99 2,7 

Зона црпне станице за насељске и пиварске 
пречишћене отпадне воде (планирана) 

 88 51 1,5 

Зона мелиоративног канала 9-3а  8 15 09 13,7 

УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 59 28 31 100 
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2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

 

2.2.1. Површине јавне намене 

 

Површине јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, односно 

изградња, од општег интереса. Ове површине, односно земљиште, одређују се за јавно 

грађевинско земљиште, ако је у државној својини, односно после његовог прибављања 

у државну својину, у складу са Законом и прописима о експропријацији. 

  

У граници обухвата Плана планиране површине јавне намене су: 

- акваторија луке 

- одбрамбени насип 

- индустријска пруга 

- заштитно зеленило у блоку бр. 88 са испусно гравитационом водом 

- улични коридори 

- пречистач отпадних вода за потребе насеља 

- црпна станица за насељске и пиварске пречишћене отпадне воде (планирана) 

- мелиоративни канал 9-3а са постојећом и планираном црпном станицом. 

 

2.2.2. Претежна намена земљишта 

 

У граници обухвата Плана планиране површине претежне намене су: 

- логистички центар (царински терминал, камионски терминал, индустрија, 

складишта и сервиси) 

- пречистач отпадних вода за потребе пиваре (планирани) 

- простор за расуте терете (део међународне луке). 

 

2.2.3. Биланс површина  

 

Намена површина 
Површина % 

ha a m2 

Површине јавне намене 31 67 90 53,4 

Акваторија луке (део) 5 19 73 8,8 

Одбрамбени насип 5 30 44 8,9 

Индустријска пруга  65 47 1,1 

Заштитно зеленило у блоку бр. 88 са испусно 
гравитационим цевоводом 

1 57 12 2,7 

Улични коридори 5 78 14 9,7 

Пречистач отпадних вода за потребе насеља 4 13 40 7,0 

Црпна станица за насељске и пиварске пречишћене 
отпадне воде (планирана) 

 88 51 1,5 

Мелиоративни канал 9-3а са постојећом и 
планираном црпном станицом 

8 15 09 13,7 

Површине претежне намене 27 60 41 46,6 

Логистички центар (царински терминал, камионски 
терминал, индустрија, складишта и сервиси) 

13 97 46 23,6 

Пречистач отпадних вода за потребе пиваре 

(планирани) 
1 59 99 2,7 

Простор за расуте терете (део међународне луке) 12 02 96 20,3 

УКУПНО 59 28 31 100 
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2.3.  УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ, КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ  
 

2.3.1. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте 

улица и јавних површина 
 

2.3.1.1. План регулације 
 

Регулационе линије парцела површина јавне намене, у предметном обухвату, 

дефинисане су постојећим међним тачкама. 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 

1 76086.67 56986.95 24 76243.58 56847.71 

3 75329.72 56725.37 85 75267.91 56813.72 
4 75241.47 56581.41 86 75020.75 56410.02 
5 75326.73 56529.15 88 74790.43 56587.66 
6 75405.72 56657.99 89 75020.61 56383.40 
7 75539.55 56539.34 90 75092.89 56317.96 
8 75550.12 56449.44 91 75110.38 56355.01 

9 75575.71 56445.96 92 75167.38 56334.36 
10 75413.32 56651.26 93 75171.53 56329.36 
11 75403.26 56419.72 94 75173.23 56325.12 
12 75281.06 56416.00 95 75169.46 56320.55 
13 75266.24 56411.35 96 75166.60 56317.52 
14 75251.72 56406.79 97 75157.34 56309.29 

15 75280.47 56453.69 98 75146.08 56302.48 
16 75195.21 56505.95 99 75123.79 56294.97 
17 75525.88 56584.82 100 75110.79 56291.56 

18 75690.80 56479.26 101 75105.27 56308.70 
19 75702.76 56496.25 102 75107.22 56309.32 
20 75723.97 56482.09 103 75108.38 56312.40 
21 75859.64 56541.32 114 75656.15 56469.23 

22 75965.01 56600.91 115 75627.86 56461.04 
23 75999.87 56624.13    

 

2.3.1.2. План нивелације 
 

Планом нивелације задржавају се постојеће коте прелома и нагиби нивелета 

одбрамбеног насипа и уличних коридора, а дефининишу се новоформирани улични 

коридори као и коридор индустријске пруге. 
 

Нивелационим решењем су дате смернице нивелације којих се у фази пројектовања 

треба начелно придржавати. 
 

2.3.1.3. Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте 

 

Овим Планом се, поред постојећих парцела јавне намене: 

- одбрамбени насип (део парцеле 10166) 

- улични коридори (парцела 7803/1), 

образују и нове парцеле планиране за јавне садржаје и објекте на следећи начин: 

 
Намена Парцеле 

целе делови 

акваторија луке  7805/1 

индустријска пруга  7805/22 

улични коридори  7803/1 

црпна станица за насељске пречишћене отпадне воде  7803/1 

црпна станица мелиоративног канала 9-3а и 
атмосферских вода 

 7803/1 

пречистач отпадних вода за потребе насеља  7803/1 
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2.3.2. Правила парцелације и препарцелације   

 

2.3.2.1. Правила парцелације 

 

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 

деобом се образују нове парцеле које или задржавају постојећу или добијају нову намену. 

 

2.3.2.2. Правила препарцелације 

 

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 

препарцелацијом се образују нове јединствене грађевинске парцеле површина јавне 

намене и то: 

- акваторија луке 

- одбрамбени насип 

- индустријска пруга 

- улични коридори 

- црпна станица за насељске и пиварске пречишћене отпадне воде (планирана) 

- црпна станица мелиоративног канала 9-3а и атмосферских вода (планирана) 

- пречистач отпадних вода за потребе насеља 

- мелиоративни канал 9-3а са постојећом црпном станицом. 

 

 

2.3.3. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, 

КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

2.3.3.1. Саобраћајна инфраструктура  

 

Путни-друмски саобраћај 

 

Непосредни излазак на међународни пловни пут – реку Дунав, као паневропски 

коридор VII, посредна железничка веза са магистралном железничком пругом преко 

локалне пруге, излазак путном везом на државни пут IIа реда бр. 107, су елементи који 

овом простору дају изванредне просторно-саобраћајне предиспозиције за неометан 

развој, посебно у домену интегралног транспорта. 
 

На основу тога саобраћајни положај камионског терминала који је део планираног 

ЛЦ-а Апатин, може се окарактерисати као врло повољан. Са иницијалним капацитетима 

у овој фази реализације ЛЦ-а ће се наметнути као средиште токова свих врста роба и 

за шире окружење.  
 

ЛЦ ће омогућити рационализацију дистрибуције свих врста роба на микро и макро 

плану, укључујући све видове саобраћаја на посматраном подручју, чиме ће допринети 

смањењу трошкова отпреме - допреме и укупном смањењу транспортних трошкова. 
 

Садржаји камионског терминала са свим другим комплементарним садржајима у оквиру 

оформљених целина (целине водног земљишта, логистичког центра и ППОВ-а) и зона у 

обухвату Плана су везани на приступне саобраћајнице из више улица, што се може 

сматрати врло повољним с обзиром на значај и будућу намену посматраног подручја. 
 

Улице и саобраћајнице унутар предметног простора (површине јавне намене), повезују 

комплекс ЛЦ-а и планиране међународне луке, комплекс ППОВ-а са окружењем и 

субрегионалним и регионалним центрима, са својим прикључним везама на будућу 

обилазницу ДП бр. 107 око насеља Апатин, две попречне саобраћајнице (обе из правца 

југозапада), једна из блока 82 (планирана) и друга која тангира локацију будућег ППОВ-

а (постројења за пречишћавање отпадних вода), су дефинисана планском 

документацијом (ПДР-е дела блока 82, ГП-ом насеља Апатин и ППО-ом Апатина). 

 



Измене и допуне Плана детаљне регулације пречистача отпадних вода и камионског терминала 
_________________________ са припадајућом инфраструктуром у Апатину_________________________ 

 

15 

 

У оквиру површине јавне намене – коридора приступних улица, предвиђена је 

изградња саобраћајница, са свим потребним елементима који ће обезбедити безбедно и 

неометано кретање свих друмских превозних средстава, уз обезбеђење одговарајућег 

одводњавања са свих саобраћајних површина. 

 

Такође, унутар комплекса ЛЦ-а - камионског терминала и ППОВ-а поред постојећих – 

изграђених саобраћајница потребно је оформити – изградити и остале саобраћајнице -

коловозе, паркинг површине и платое у сладу са технолошко-просторним захтевима 

путног-друмског (спољашњег) и унутрашњег саобраћаја. 

 

Железнички саобраћај 

 

Капацитетима железничке инфраструктуре на посматраној локацији ЛЦ-а неопходно је 

повезати све подсистеме ЛЦ-а. Сви подсистеми у оквиру комплекса биће повезани 

железничким колосецима. Повезивање свих подсистема РТЦ-а ће се остварити преко 

постојећих индустријских колосека из станице Апатин - фабрика и новопланираних 

колосека унутар самог ЛЦ-а. 

 

Веза са осталом железничком мрежом ће се остварити преко индустријске пруге, 

колосека и локалне пруге бр. 10, Апатин Фабрика - Стрилић – Сомбор и деонице пруге 

(на којој нема саобраћаја) Сонта – Апатин која је предвиђена за ревитализацију. Овим 

се стварају оптимални услови за успостављање железничке везе са магистралном 

железничком пругом бр. 9, Суботица – Богојево – државна граница (Erdut).  

 

Водни саобраћај 

 

Повољан положај будућег ЛЦ-а, на самој обали Дунава, омогућава несметан приступ са 

коридора водног пута Дунава и опслуживање свих подсистема и подцелина логистичког 

центра. Међународна лука (део оперативне обале), даје квалитетну основу да се преко 

Дунава (међународни пловни пут) омогући отпрема и допрема свих врста роба и готових 

производа широм Европе уз максималну примену интегралног система транспорта. 

 

У оквиру водене површине пристаништа потребно је уредити акваторију која је у обухвату 

измена и допуна Плана, тако да се омогући несметано опслуживање свих речних пловила, 

без обзира на величину и носивост. 

 

2.3.3.2. Водопривредна инфраструктура  

 

Простор у обухвату Плана се налази између реке Дунав, мелиоративног канала 9-3а за 

одводњавање "Апатин 9-3а" и локалне железничке пруге. На предметном подручју се 

налази насип прве одбрамбене линије, сектор Д.12, II техничка деоница, Апатин-

Кучка, од km 23+800 до km 41+800. У оквиру обухвата Плана се налази и црпна 

станица "Апатин 9-3а", која се налази на стационажи насипа Дунава km 25+009. На 

стационажи насипа km 27+260 имамо укрштање са локалном пругом број 10. Дужина 

одбрамбеног насипа прве линије на делу Плана је око 550 m. Максимални опажени 

ниво Дунава је на коти 87,09 mnm, док рачунски ниво стогодишње воде износи на овом 

месту тока Дунава (km 1389) 87,48 mnm. Ширина круне насипа је 6 m и на њој се 

налази асфалтни коловоз. Нагиб небрањене косине је 1:3, док је нагиб брањене косине 

1:3 или 1:3 и 1:7. Кота круне насипа од km 25+009 до km 27+260 износи око  

88,65 mnm. Насип је реконструисан након великих поплава 1965 године. 

 

Са јужне и источне стране обухвата Плана налази се мелиоративни канал за 

одводњавање "Апатин 9-3а" са црпном станицом "Апатин 9-3а". Мелиоративни канал 

одводи сувишне воде сливног пољопривредног подручја Пригревица и Апатина. Поред 

тога овим каналом се одводе атмосферске воде насеља Апатин, са припадајућег сливног 

подручја. У мелиоративни канал се улива главни одводни колектор атмосферских вода 

насеља Апатин пречника 1200 mm, са котом дна цеви на уливу у канал 80,80 mnm. 

Режими нивоа воде у мелиоративном каналу су дириговани радом црпне станице. 
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Максимални радни ниво је 82,00 mnm, минимални 81,20 mnm док је средњи ниво  

81,50 mnm. Мелиоративни канал и црпна станица имају сливно подручје од око 3560 ha. 

Стационажа црпне станице је на km 1397 тока Дунава. Црпна станица је опремљена 

дизел електричним моторима, са две вертикалне пумпе, капацитета 0,6 m3/s.  

 

У улици Кружног насипа се налази и градски водовод. На централном делу локалитета 

је изведена канализација отпадних вода пречника 300 mm, која је повезана са 

канализацијом насеља Апатин.  

 

Коте терена у небрањеном делу обухвата Плана су од 82,80 до 84,50 mnm. Коте 

постојећег терена у брањеном делу обухвата Плана су од 82,60 до 85,50 mnm. Пад 

терена у брањеном делу је у правцу од севера ка југу, у правцу тока мелиоративног 

канала Апатин. Ниво подземних вода у брањеном делу је диктиран нивоом воде у 

мелиоративном каналу и радом црпне станице и он је на коти од 81,20 до 82,00 mnm.  

 

2.3.3.3. Електроенергетска инфраструктура  

 

Напајање свих планираних садржаја у предметном простору електричном енергијом 

обезбедиће се из планираних трафостаница 20/0,4 kV. Напајање нових трафостаница 

20 kV напоном обезбедиће се из посебног 20 kV извода из ТС "Апатин" 110/20 kV, по 

условима надлежне Електродистрибуције у Сомбору. 

 

Изградња електроенергетске мреже ће пратити етапну изградњу објеката, тако да се 

објекти, могу прикључивати на изграђене објекте трафостаница како њихова изградња 

буде текла, док се у крајњој фази не изграде све трафостанице.  

 

Појединачне изграђене трафостанице, до изградње 20 kV извода из ТС "Апатин"  

110/20 kV ће се прикључивати на постојећу 20 kV у складу са условима надлежне 

Електродистрибуције. Од трафостаница ће се изградити нисконапонски каблови за 

напајање планирних садржаја електричном енергијом. 
 

Препоручује се коришћење расположивих обновљивих извора енергије, нарочито 

геотермалних вода, геотермалне енергије-енергије тла (примена топлотних пумпи), 

енергије сунца и биомасе за задовољење енергетских потреба, односно дела 

енергетских потреба. 

 

У коридорима саобраћајница, пешачких стаза и паркинг простора изградити мрежу 

јавне расвете. 

 

Стубове за јавну расвету поставити поред саобраћајница. Тачне локације, тип и висину 

стуба, дефинисаће се главним пројектима осветљења у зависности од избора врсте 

расветних тела.  
 

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести класичном громобранском 

инсталацијом према класи нивоа заштите објекта. 

  

2.3.3.4. Гасоводна инфраструктура  

 

На предметном простору нема постојеће гасоводне инфраструктуре, али се иста према 

потреби развоја конзума планског просторa може изградити и омогућити напајање из 

постојеће дистрибутивне гасоводне мреже која се налази у уличним коридорима, дуж 

границе обухвата Плана, а која својим положајем и капацитетом пружа могућност 

прикључења планираних потрошача.  

 

За потребе корисника у обухвату Плана за топлотном енергијом, потребно је изградити 

гасоводну инфраструктуру од постојеће дистрибутивне гасне мреже до планираних 

корисника, а према условима и сагласности надлежног дистрибутера за гас.  
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Уколико постојећа дистрибутивна гасна мрежа својим капацитетом не задовољава 

потребе планираних потрошача, у непосредној близини, а ван обухвата ПДР планирана 

је изградња гасовода средњег притиска и МРС на коју се планирани потршачи могу 

прикључити након изградње исте.  

 

Гасоводну мрежу постављати у коридорима саобраћајница.  

 

2.3.3.5. Електронска комуникациона инфраструктура  

 

За потребе електронских комуникација корисника у обухвату Плана, потребно је 

изградити електронску комуникациону инфраструктуру од постојећих рерзерви у 

постојећим изводно-разводним орманима (IPO) до планираних корисника унутар 

посматраног подручја, како би се омогућило коришћење савремених мултимедијалних 

сервиса, брзог интернета и др. За кориснике који захтевају веће капацитете, односно 

веће протоке снаге потребно је од МСАН "Ромско насеље" изградити оптички кабл. 
 

Дуж саобраћајница и пешачких стаза изградити каблове до свих корисника.  
 

У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 

развоја у области електронских комуникација потребно је обезбедити приступ свим 

планираним објектима путем ЕК канализације од планираног ЕК окна до просторије 

планиране за смештај ЕК опреме унутар парцела корисника.  

 

По потреби изградити антенски стуб са системом РР веза. 

 

2.3.3.6. Зелене површине  

 

Зелене површине у оквиру јавне намене формирати у оквиру уличних коридора, као 

заштитно зеленило на планираним површинама и у оквиру комплекса насељског и 

пиварског ППОВ. 

 

У оквиру коридора саобраћајница формирати линијско зеленило (једноредне или 

дворедне дрвореде лишћара), или групе садница (лишћарске врсте и партерно 

зеленило) у складу са просторним могућностима. 

 

Заштитно зеленило у делу блока бр. 88, након планиране нивелације, потребно је 

засадити садницама лишћара аутохтоног порекла, а чиниће целину са осталим 

насељским категоријама зеленила уз водоток Дунава.  

 

У оквиру планираног комплекса ППОВ-а за потребе насеља формирати заштитно 

зеленило од аутохтоних врста. Ободом комплекса формирати зелени појас, који ће 

имати санитарно-хигијенску функцију и функцију раздвајања садржаја у оквиру 

комплекса пречистача од суседних намена. Потребно је водити рачуна о ограничењима 

при садњи високог зеленила у заштитним инфраструктурним коридорима, као и о 

забрани садње директно уз мелиоративни канал (неопходно је оставити слободан 

простор за инспекцијску стазу - одржавање канала). 

 

У оквиру садржаја претежне намене (међународна лука, логистички центар и ППОВ 

пиваре), зелене површине формирати у складу са условима заштите природе (с 

обзиром да река Дунав са својим обалним појасом представља еколошки коридор од 

међународног значаја) и концептом будућег уређења ових површина. У оквиру 

планираних садржаја уз мелиоративни канал неопходно је формирати заштитни зелени 

коридор, с тим да је неопходно оставити слободан простор за инспекцијску стазу 

(одржавање канала). 
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2.4.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО 

ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити 

одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, 

односно обезбедити прикључење на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна 

за нормално функционисање одређене намене. 
 

 

2.5.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА, ЖИВОТНР СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗГРАВЉА ЉУДИ 
 

2.5.1. Евидентирани и заштићени делови природе и непокретна културна добра 
 

2.5.1.1. Заштићена природна добра 
 

С обзиром да деоница реке Дунав са својим обалним појасом представља еколошки 

коридор од међународног значаја, који је утврђен Уредбом о еколошкој мрежи 

("Службени гласник РС", бр. 102/10), потребно је приликом планирања и уређења 

обале и приобалног појаса Дунава применити сва доступна техничко-технолошка 

решења којима се смањују негативни утицаји на природу. 
 

Ради очувања функционалности еколошког коридора, планиране садржаје потребно je 

распоредити по принципу зонирања.  
 

Уређењем површина намењених заштитном зеленилу и појасу вишеспратног 

заштитиног зеленила: 

- Очувати појас приобалне вегетације (врбака и мочварне вегетације) на што већој 

дужини обале водотока (где год је то могуће) и обезбедити што већи проценат (најмање 

50%) аутохтоних врста плавног подручја (тополе, врбе, панонски јасен, брест, храст 

лужњак итд.), који је неопходно обогатити жбунастим врстама плавног подручја; 

- Забрањено је сађење инвазивних врста, а током уређења зелених површина 

одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста и обезбедити редовно 

одржавање зелених површина. 
 

2.5.1.2. Заштићена непокретна културна добра 
 

Са аспекта археологије не предлажу се посебни услови или ограничења у погледу 

уређења простора обухваћеног предметним Планом, обзиром да на локацији није 

констатовано постојање археолошког локалитета. Ако се у току извођења радова наиђе 

на археолошка налазишта, или на археолошке предмете, извођач радова је дужан да 

одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту 

споменика културе како би се предузале мере да се налаз не уништи и не оштети, тј. 

да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 
 

2.5.2. Општи и посебни услови и мере заштите животне средине  
 

Квалитет животне средине предметног простора је неопходно унапредити и штитити јер 

река Дунав са својим обалним појасом, који је у обухвату Плана, представља еколошки 

коридор од међународног значаја, што налаже елиминацију свих негативних утицаја 

планираних објеката на окружење.  
 

Обзиром да је простор у обухвату Плана изложен периодичном плављењу Дунава, како у 

инундацији тако и у брањеном делу, планира се нивелација терена да се омогући заштита 

терена од 1% велике воде Дунава, у контексту несметаног и безбедног одвијања 

планираних садржаја. 
 

За потребе водног саобраћаја на предметној локацији ће се изградити део међународне луке 

(акваторија луке), простор за расуте терете, део индустријске пруге и логистички центар. 
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У оквиру логистичког центра, технологијом рада су дефинисане функционалне целине, 

чије техничко-технолошке шеме, које одређују распоред објеката, садржаје у 

објектима и решење саобраћајних токова и осталу инфраструктуру, планиране су тако 

да немају негативног утицаја на окружење.  
 

Обзиром да је предметни комплекс међународне луке и логистичког центра сложеног 

карактера, неопходне су детаљније студије и анализе, које ће прецизирати конкретне 

мере заштите животне средине од потенцијалног загађења. 
 

Негативан утицај постојећег изливања непречишћених отпадних и фекалних вода из 

насеља биће елиминисан изградњом и пуштањем у рад нових уређаја за пречишћавање 

отпадних вода из насеља, као и пречишћавање отпадних вода Апатинске пиваре. 

Одабир типа и врсте начина пречишћавања мора бити у складу са водним условима и у 

складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање. У природни реципијент се могу испуштати само 

пречишћене атосферске воде (након уклањања масти, уља и суспендованих материја) 

као и пречишћене отпадне воде, чији је квалитет у складу са наведеном Уредбом. 
 

Планом се предвиђају одређене мере и активности у контексту заштите и унапређења 

животне средине, јер се на основу анализе планираних садржаја може предпоставити 

да се током њиховог функционисања могу манифестовати негативни утицаји на 

природне ресурсе: воду, ваздух и земљиште. Такође се могу очекивати и повишени 

нивои буке, што ће се умањити односно елиминисати применом посебних заштитних 

мера, уз успостављање мониторинга ваздуха, воде и земљишта. 
 

Како би се обезбедила функционалност простора у складу са потребама, а при том 

остварио позитиван утицај, тј. ублажиле или спречиле негативне последице на животну 

средину простора у обухвату Плана, обавезно је поштовати следеће услове: 

- није дозвољено одлагање муља из процеса пречишћавања, складиштење свих врста 

опасних материја, одлагање расутог материјала, непрописно одлагање чврстог 

отпада и других загађујућих материја на непредвиђеним локацијама и без примене 

прописаних мера заштите; 

- транспорт материјала мора бити вршен у прописно затвореним контејнерима; 

- складиштење материјала је могуће вршити само у брањеном делу простора; 

- складишта материјала морају на прописан начин бити опремљена тако да се обезбеди 

заштита од пожара и животне средине. Сва пресипна места и места настанка велике 

количине прашине треба затворити и повезати системом за отпрашивање; 

- материјал за изградњу бaзена за обраду отпадних вода треба да буде бетон, који не 

онемогућава продор воде у подземље; 

- није дозвољено упуштање недовољно пречишћених отпадних вода, испод 

прописане класе квалитета (испод II класе) за упуштање у реципијент: 

 поред обавезе уклањања отровних материја и тешких метала, неопходно је 

максимално могуће смањење концентрација азотних и фосфорних једињења 

због смањења или спречавања процеса еутрофикације природног реципијента; 

 осим мониторинга квалитета пречишћеног ефлуента вршити периодичну 

контролу састава муља који иде на даљи третман и коначно одлагање; 

 због еколошке вредности простора и осетљивости заштићених и 

строгозаштићених дивљих врста, спречити њихов контакт са непречишћеним 

или делимично пречишћеним отпадним водама; 

 за индустријске односно технолошке отпадне воде обавезан је предтретман до 

нивоа квалитета допуштеног за упуштање у канализациони систем; 

 нови објекти не смеју бити изграђени уколико не постоји могућност прикључења 

на канализациони систем или не обезбеђују индивидуално пречишћавање 

отпадних вода; 

 уколико истраживањима буде утврђено да се систем за пречишћавање отпадних 

вода налази у периодичном контакту са подземним водама, хидролизација 

пречистача треба да се односи на систем у целини; 

- зауљене атмосферске воде треба да буду адекватно прикупљене и одговарајуће 

пречишћене на сепаратору уља и масти пре упуштања у крајњи реципијент; 



Измене и допуне Плана детаљне регулације пречистача отпадних вода и камионског терминала 
_________________________ са припадајућом инфраструктуром у Апатину_________________________ 

 

20 

 

- обавезно је правовремено спречавање ширења последица евентуалног акцидентног 

изливања загађујућих материја на акваторију еколошког коридора, као и хитно 

санирање последица просипања горива и уља на површину воде, као и других 

загађујућих материја; 

- у случају потребе за складиштењем горива (или других опасних материја) на 

брањеном делу простора, неопходно је формирати зоне заштите од пожара и 

спроводити активности у наведеном контексту и обезбедити потпуну изолацију 

резервоара од околног земљишта; 

- вршити периодичну контролу угрожавајућих параметара у подземним водама, 

постављањем 4 пијезометра у зони уређаја за пречишћавање (2 према насељу и 2 

према мелиоративном каналу). 
 

Обавезно је стриктно поштовање услова заштите животе средине, мера личне заштите 

у радној средини и превентивних мера које су законски прописане, нарочито у случају 

руковања, промета, складиштења и претакања инертних, запаљивих и других материја, 

у чврстом или течном облику, као и одвијања активности у непосредној близини 

објеката у којима се ове радње врше.  
 

Инвеститори су обавезани да за све објекте за чију су изградњу дати услови у Плану, а 

који могу имати негативног утицаја на животну средину, израде Студију о процени утицаја 

на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник 

РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09), Законом о процени утицаја на животну средину 

("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије о процени 

утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05), Уредбом о утврђивању 

Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08), као и 

у складу са другим прописима из ове области. Овим студијама се предлажу све мере 

активне заштите простора, мере заштите у случају акцидентних ситуација и програм 

праћења стања животне средине, у складу са законском регулативом. 
 

Проблематика заштите животне средине разматрана је у оквиру овог Плана, али и у 

оквиру Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, у оквиру којег су 

сагледани могући значајни негативни утицаји планских решења на квалитет 

животне средине и прописане одговарајуће мере за њихово смањење, односно 

довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом. Да би 

се постављени циљ могао остварити, извршена је анализа постојећег стања животне 

средине и Планом предвиђене активности. 
 

Резимирајући утицаје Плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се 

констатовати да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај на конкретан 

простор. Мањи негативни утицаји, које је могуће очекивати реализацијом планских 

решења, ограниченог су интензитета и просторних размера. Да би се овакви утицаји свели 

у оквире који неће оптеретити капацитет простора, обавезно је спроводити мере за 

спречавање и ограничавање негативних утицаја Плана на животну средину. 

 

2.5.3. Општи и посебвни услови и мере заштите живота и здравља људи и 

заштите од пожара, елементарних непогода, техничко- технолошких 

несрећа и ратних дејстава  

 

Планом предвиђене активности неће имати негативан утицај на становништво, јер су 

предвиђене посебне мере заштите, очувања, унапређења и коришћења простора у 

обухвату Плана. 
 

Посебне мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дате 

су у законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност и 

заштиту на раду. При изградњи инфраструктурних објеката обавезно је водити рачуна 

о поштовању прописа о техничким нормативима и стандардима, мерама и условима које 

надлежни органи издају при постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као 

и неопходним међусобним растојањима.  
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Изградња свих видова инфраструктуре предвиђена Планом, имаће позитивног утицаја 

на обезбеђење функционалности садржаја.  
 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере 

заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора кроз 

урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) 

и правила грађења (регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, 

удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, паркиралишта и др.). 

Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну примену прописа о 

изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења. 
 

Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације за заштиту објеката 

од пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о заштити од пожара и 

правилницима који уређују заштиту од пожара, као и Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења. 
 

На предметном простору могућа је појава земљотреса интензитета 7MCS за повратни 

период од 100 година. Мере заштите подразумевају строгу примену грађевинско 

техничких прописа за грађење објеката на сеизмичком подручју при пројектовању и 

изградњи нових и реконструкцији постојећих објеката. 
 

За заштиту од дејства великих вода односно поплава, изграђен је насип, с тим да је 

планираном изградњом објеката у брањеном делу усвојена нивелација планираног 

терена. За небрањени део ће се извршити нивелисање тако да се омогући заштита 

терена од 1% велике воде Дунава, а исту функцију ће имати и изградња вертикалног 

кејског зида. У наредном периоду неопходно је редовно одржавање изграђених насипа 

и поштовање услова водопривредних организација.  
 

Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање 

услова за деловање цивилне заштите становништва, заштиту материјалних и 

природних ресурса у случају ратних дејстава. Применом законске регулативе за 

планирање и уређење простора од интереса за одбрану земље стварају се просторни 

услови за функционисање цивилнe заштитe становништва. 
 

За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације, нема посебних услова и 

захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи. 
 

У складу са Законом о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 

92/11 и 93/12) ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи 

локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и 

дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у 

склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 
 

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење 

постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих 

комуналних објеката, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово 

одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа. 
 

Ближе прописе о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, 

саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва, доноси министар. 
 

Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије и друге подземне 

просторије прилагођене за склањање људи и материјалних добара. 
  
Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације 

или реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност склоништа, нити 

се склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке 

услове. У случају проглашења ванредне ситуације, склоништа која се користе у 

мирнодопске сврхе могу се испразнити, а у случају проглашења ванредног или ратног 

стања морају се испразнити и оспособити за заштиту најкасније за 24 часа. 
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2.6.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 

ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

  

Овим Планом дају се услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних 

објеката и јавних површина за које се утврђује општи интерес) и објеката за јавно 

коришћење (услужних и пословних објеката), којима се обезбеђује несметано кретање 

инвалидних лица (лица са посебним потребама у простору). 

 

Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, као и у самом комплексу 

пешачких стаза, пешачких прелаза, места за паркирање, улаза у објекте и других 

површина које користе лица са посебним потребама у простору, извести у складу са 

Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним 

кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

 

 

2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

 

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије и 

на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна 

решења и технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова. 

 

Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се: 

- подизањем зеленила у коридорима саобраћајница (смањује се загревање тла и 

ствара се амбијент сличан природном); 

- пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима, 

изложености сунцу и утицају суседних објеката; 

- сопственом производњом енергије и другим факторима;  

- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих 

извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом 

даљинских или централизованих система грејања и хлађења.  

 

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: 

- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве 

енергије за загревање објекта (оријентација објекта према јужној, односно 

источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл; 

- примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних 

површина);  

- примена прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, 

непропустљивост и друге мере); 

- примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена 

савремених котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или 

даљинско грејање, примена савремених топлотних подстаница, регулација температуре, 

уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере; 

- стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за 

климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој 

се температура регулише или се може снизити, могуће у комбинацији са 

регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха); 

- примену адекватног унутрашњег осветљења (примена савремених сијалица и 

светиљки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености). 

 

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност 

и намеравано коришћење објеката. 
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

3.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ПОЈЕДИНАЧНИМ 

ЗОНАМА ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ, ОДНОСНО 

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ТИМ ЗОНАМА 
 

3.1.1. Правила грађења на површинама јавне намене  
 

3.1.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 
 

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре (површине јавне намене) je 

обавезна израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз придржавање 

одредби: 

- Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 101/05, 

123/07, 111/11 и 93/12) 

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13-УС), 

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 50/11), 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга, 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 

Индустријска пруга  
 

Индустријска пруга пројектно-програмски елементи: 

- рачунска брзина Vrac (km/h) – у складу са техничким прописима, 

- ширина колосека      1,435 m 

- минимални полупречник кривине  Rмин (m)  180 m, 
- максимални нагиб нивелете     25  (˚)  

- носивост пруге       (150) 180  kN, 
 

Улични коридори 
 

У оквиру коридора приступних саобраћајница потребно је обезбедити просторно-планске 

и саобраћајне елементе за изградњу (у деловима коридора који нису изграђени): 

- рачунска брзина од 60 km/h, 

- ширине саобраћајних трака од 2 х 3,25 m, 

- издигнуте ивичњаке или ивичне траке ширине 0,3 m, 

- сви елементи саобраћајница за саобраћајно оптерећење > 250 возила/сат, 

- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова 

меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (шлепер 

са приколицом), 

- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од 

најмање 115 kN по осовини, 

- пешачке стазе ширине мин. 1,5 m. 
 

Међународна лука (део акваторије луке и простор за расуте терете)  
 

У обухвату предметног плана само је део планиране луке и акваторија. За детаљније 

елементе потребне за све садржаје у оквиру међународне луке у делу обухвата Измена 

ПДР-е (акваторија, простор за расуте терете), потребно је извршити одговарајуће 

анализе (просторно-функционална, анализа робних токова и др.) уз обавезну израду 

одговарајуће студије изводљивости које ће имати све потребне улазне податке 

(дефинисање прогнозе лучког промета: генералних и расутих терета, преглед 

инжењерских и конструктивних елемената лучке инфраструктуре, пројекти лучких 

објеката, предрачуни за нове капацитете, процена трошкова експлоатације и 

одржавања лучких операција, еколошка разматрања и на крају Cost benefit анализа) и 

чији ће излазни резултати определити оптимално решење. Правила за изградњу 

објеката акваторије луке ће се дефинисати након добијања адекватних и меродавних 

услова за изградњу луке и акваторије. 
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3.1.1.2. Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре 

 

Планирани потисни вод канализације отпадних вода насеља и пиваре се поставља 

паралелно један поред другог, на минималном међусобном растојању од 1 m, у 

коридору улице. Материјал потисног цевовода је дултилни лив. Дуж цевовода је 

неопходно поставити одређен број ревизионих шахтова за испусте и ваздушне вентиле. 

Минимални надслој изнад темена цеви треба да је 1,3 m. Канализациона мрежа 

употребљених вода радне зоне се предвиђа од ПВЦ-а. На траси се постављају 

ревизиони шахтови од бетона, светлог отвора пречника 1 m. Размак шахтова је на око 

50 m. Водоводна мрежа може бити од ПЕХД ПЕ100 или ПВЦ за радне притиске од 10 

бара. Мрежа треба бити опремљена ваздушним вентилима и испустима. На растојању 

од око 150 m потребно је поставити надземне хидранте НХ100. Минимални пречник 

спољне разводне мреже је 150 mm. Разводна водоводна мреже се снабдева водом из 

насељског водовода. Јавна водоводна мрежа може бити извор воде за противпожарне 

потребе објеката у којима постоје спринклер системи, при чему је ограничен доток 

воде у резервоаре објеката за спринклер систем на 5 L/s. Атмосферска канализација је 

зацевљена, пречник ће бити одређен идејним решењем. Реципијент вода је 

мелиоративни канал. Пре испуста у канал се постављају сепаратори уља и масти са 

таложником. Дуж саобраћајница се постављају ивичњаци са сливницима. 

 

Насељска канализација која пролази кроз радне зоне (правац исток-запад, пречника 

300 mm) се измешта. Траса ове канализације на месту споја улице Пољска и улице 

Кружног насипа, скреће на југ ка планираној црпној станици ЦС4 отпадних вода 

насељених места Свилојево, Сонта, Пригревица и Бања Јунаковић. Локација црпне 

станице је непосредно јужно од планираног моста преко канала. Положај црпне 

станице ЦС4, је такав да је она удаљена минимално 5 m од ивице канала, и њен 

положај је дефинисан у свему према водним условима. 

 

Потисно гравитациони вода пречишћених отпадних вода насеља и пиваре ће се 

полагати најпре у коридору јавног пута, затим у делу планиране и постојеће црпне 

станице атмосферских вода канала 9-3а, преко дунавског насипа где излази из 

брањене зоне. У делу небрањене зоне цевовод прелази у гравитациони вод пречника 

600 mm, и полаже се ду коридора заштитног зеленила у новоформирани насип. Насип 

је просечне висине до 3 m, ширине круне 6 m, и нагиба косина 1:5. Дужина овог дела 

насипа је око 320 m. Пречишћена отпадна вода излива путем изливне грађевине у 

планирани отворени канал дужине око 80 м све до корита реке Дунав. Канал је ширине 

дна 3 m и нагиба косине 1:3, обложен каменом односно бетоном. Насип у коме се 

уграђује гравитациони цевовод је од некохерентног материјала-песка, обложен 

хумусом. Кота круне овог заштитног насипа гравитационог цевовода је изнад коте 

редовне одбране од поплаве. Дуж гравитационог цевовода се на око 100 m постављају 

ревизини шахтови за контролу течења у условима слободног нивоа воде. Када је 

течење под притиском унутрашњи притисак се изједначава са спољњим. Примењени 

материјал је цев од дуктилног лива са нерастављивим спојем који обезбеђује 

континуитет цевовода при евентуалним дефлексијама и померањима. На месту 

преласка преко насипа насип се надвишује тако да се радна цев пречника 400 mm 

поставља у челични заштитну цев пречника 608 mm, тако да је кота дна ове заштитне 

цеви изнад коте 87,50 mnm. Цевовод на делу потиса, од локалитета ППОВ-а до преко 

круне насипа је пречника 400 mm и такође је од дуктилног лива са нерастављивим 

спојем. Цевовод се полаже у правоугаони ров ширине 1,3 m и минималне дубине  

1,5 m. На најнижој тачки цевовода се поставља муљни испуст пречишћених вода у 

оближњи реципијент. 

 

Акваторија луке (део) 

 

По дефинисању врсте и капацитета луке посебним урбанистичким пројектом ће се дати 

правила за изградњу објеката и мреже. Након тога хидролошко хидрауличким 

анализама утврдиће се елементи везано за пловни пут, осигурање акваторије и свих 

хидротехничких радова на изградњи акваторије како на воденом делу тако и на обали. 
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Регулацијом реке и радовима на стабилизацији корита реке стварају се предуслови за 

даље активности на изградњи. 

  

Детаљна правила изградње ће се утврдити након израде генералног, односно идејног 

пројекта луке са свим пратећим пројектима и елаборатима.  

 

Одбрамбени насип 

 

Одбрамбени насип Дунава на месту преласка потисно гравитационог вода се надвишује 

тако да се кота круне насипа са постојече 88,75 mnm издиже на 89,41 mnm. Врши се 

подужно уклапање коловоза дуж круне насипа као и његово издизање. Брањена 

косина насипа се у делу проласка потисног цевовода надвишује тако да изнад ње 

остаје заштитна зона од миниму 1 m. Насип се према небрањеном делу надвишује до 

укклапања са котом заштитног насипа гравитационог цевовода. Нагиб ове косине је 

1:7. Преостали део насипа у обрађеној зони плана остаје на постојећој коти круне 

насипа. Изградњом акваторије луке, терминала и осталог садржаја у небрањеном делу 

изазива подизање коте ножице насипа. Пре него се крене са рефулисањем песка за 

нивелацију терена до планиране коте, неопходно је уклонити хумусни слој постојеће 

косине насипа. Насипање се врши у слојевима и касетама. Насипањем терминала у 

небрањеном делу добија се круна насипа која ће бити широка од 200-300 m. Коридор 

насипа (саобраћајница) биће у у функцији планираног комплекса с тим да је у 

предметном коридору забрањена градња, ограђивање, јер у исто време саобраћајница 

на круни насипа служи за одржавање и за време одбране од поплава.  

  

У брањеном делу насипа услед нивелисања терена до коте 86,00 mnm, потребно је 

скинути хумусни слој насипа и затим насипати песак. Подизањем терена за око 2,5 m у 

односу на постојеће стање, долази до померања ножице брањене косине насипа са 

коте 83,60 на 86,00 mnm ка круни насипа. У зони будуће ножице насипа се омогућава 

простор од минимално 10 m за пролаз механизације при одбрани од поплава.  

 

При преласку инсталација водовода и канализације преко круне насипа доња кота 

заштитне цеви инсталације треба да је изнад коте 1% воде Дунава, односно изнад 

87,50 mnm. 

 

Пречистач отпадних вода за потребе насеља (планирани) 

 

Правила грађења ће се јасније дефинисати при изради урбанистичког пројекта. У 

оквиру ове зоне је неопходно поставити заштитни зелени појас( у појасу према каналу 

односно према насељу, како би се онемогућило разношење евентуално непријатног 

мириса са ППОВ-а,али уз обавезно обезбеђивање простора уз сам канал за 

инспекцијску стазу-одржавање канала). Распоред објеката и начин функционисања 

ППОВ-а ће се утврдити тек након сагледавања конкретних потреба насеља, а самим 

тим и правила грађења, која су устројена и везана за грађење хидротехничких 

објеката, и односе се на интеракцију објеката и заштите животне средине. 

 

Црпна станица за насељске и пиварске пречишћене отпадне воде (планирана)  

 

Планирана је црпна станица подземног типа. Планирана је изградња јединственог 

објекта са ретензионим базенима и црпним станицама за пријем пречишћених вода са 

ППОВ-а (са сваког пречистача у зони). Изградити је од водонепропусног бетона. Горњу 

плочу црпне станице извести изнад коте терена на око 0,5 m. Терен нивелисати на 

коти око 86,00 mnm. Доводни цевоводи, из правца насеља долазиће до шахта у црпном 

базену. Око објекта црпног базена извести приступну саобраћајницу за лако 

саобраћајно оптерећење, са коловозном конструкцијом од бетона или асфалта. 

Максимални габарити објекта црпне станице биће 6x6x5 m, са минималном дебљином 

зидова 25 cm. Поставити спољне заштитне поклопце од нерђајућег челика. Локалитет 

заштитити оградом, са капијом и колским улазом, из правца приступне саобраћајнице. 

Пречишћена вода ће се даље, путем гравитационог цевовода, уливати у канал.  
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Дуж цевовода на сваких 50 m, поставити ревизони шахт са поклопцем са 

закључавањем. Користити ПВЦ материјал за цевовод или полиестер одговарајуће класе 

и крутости према статичком прорачуну. Непосредно уз црпну станицу надземно 

поставити елетро опрему, као и стубове за осветљење локалитета. 

 

Излив пречишћених отпадних вода (планирани) 

 

Излив пречишћених отпадних вода са локалитета ППОВ-а пиваре и насеља општине Апатин 

је река Дунав. Путем потисно гравитационог вода пречишћене отпадне воде ће проћи 

зацевљене коридором заштитног зеленила у заштитном насипу, косини, те ће се изливање 

извршити преко изливне грађевине у отворени канал и затим у корито реке Дунав.  

 

Мелиоративни канал 9-3а 

 

Мелиоративни канал је изграђен у потпуности, тако да не долази до промене профила. 

Планира се укрштање саобраћајница које улазе у радну зону са мелиоративним 

каналом. Предвиђа се изградња моста-пропуста одговарајућег профила. Изградња 

моста је могућа од бетонских елемената одговарајућег распона, или зацевљењем у 

свему према водним условима. Мост сличног типа се планира и на месту преласка 

индустријске железничке пруге. Радови на уређењу мелиоративног канала су могући у 

циљу стабилизације косине канала према насељу, изградњом евентуалне обалоутврде. 

На другој страни канала могућа је изградња вертикалног бетонског зида ван коридира 

за пролаз механизације, у циљу повећања радних површина зоне. Паралелно вођење 

инсталација са мелиоративним каналом је могуће на удаљености минимално 5 m од 

ивице канала у грађевинском, односно 10 m изван грађевинског подручја насеља. 

 

Црпна станица мелиоративног канала 9-3а и атмосферских вода (постојећа) 

 

Постојећа црпна станица служи за одводњавање атмосферских вода Апатина и 

мелиоративног слива Пригревице. Црпна станица одржава режим воде у главном 

каналу од 81,20 mnm до 82,00 mnm. На постојећем садржају и објектима могуће су 

активности на санацији и адаптацији. 

 

Црпна станица мелиоративног канала 9-3а и атмосферских вода (планирана)  

 

Планирана црпна станица биће комбиновано подземно-надземна. Подземни део чиниће 

уливна решетка, црпни базен и доводни колектор. Надземни део објекта извести 

висине до 6 m, опремљен дизалицом за извлачење и монтажу пумпи. Планирани 

максимални габарити објекта су 12x15x10 m. Црпну станицу је опремити аутоматском 

решетком светлог отвора минимално 25 mm (са претходном решетком од 80 mm). У 

црпном базену биће потопне пумпе, минимално 2 радне са 1 резервном. Напајање 

енергијом решити доводом из суседне трафо станице, или доводом из правца насеља. 

Приступни пут до црпне станице планиран је између пиварског и насељског ППОВ-а 

(види графички прилог). Потисни вод црпне станице ићи ће дуж постојећег потисног 

вода атмосферских вода постојеће црпне сатнице, у свему према водним условима, 

потисним цевоводом од дутилног лива са нерастављивим-анкерованим спојем, 

пречника према хидрауличком прорачуну. До црпне станице долазиће доводни канал 

из правца мелиоративног канала 9-3а, који је обложен бетоном. Потисни вод се 

планира у коридору постојећег потисног вода. 

 

3.1.1.3. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре 

 

- Електроенергетску мрежу у обухвату Плана градити подземно; 

- Електроенергетске каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и 

пешачких стаза; 

- Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8 m; 

- Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1 m од 

саобраћајница; 
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- При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао 

укрштања треба да буде око 90; 

- При паралелном вођењу енергетских и ЕК каблова најмање растојање мора бити 

0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1 m за каблове напона преко 10 kV. 

Угао укрштања треба да буде 90; 

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 

веће од 0,5 m; 

- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви 

водовода или канализације; 

- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 

растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу  

0,5 m; 

- Светиљке за осветљење саобраћајнице поставити на стубове поред саобраћајнице 

на минималном растојању од 1 m од коловоза, међусобном растојању до 40 m и ван 

колских прилаза објектима;  

- За јавно осветљење користити расветна тела у складу са новим технологијама 

развоја и препорукама надлежног Завода за заштиту природе; 

- Тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип стубова одредиће се главним 

пројектом; 

- Трафостанице градити као монтажно-бетонске за рад на 20 kV напонском нивоу; 

- Минимална удаљеност од других објеката треба да буде 3 m. 

 

3.1.1.4. Правила за изградњу мреже и објеката термоенергетске инфраструктуре 

 

Гасовод средњег притиска 

 

Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска: 

- у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. Изузетно дубина укопавања може 

бити минимално 0,6 m, али на деоницама краћим од 50 m и на местима где нема 

опасности од великих оптерећења; 

- при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m; 

- при укрштању са улицама је 1,3 m; 

 

Када се гасовод средњег и ниског притиска води паралелно са путевима нижег или 

вишег реда његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или 

насипа мора бити минимално 0,5 m. 

 

Удаљеност укопаног гасовода средњег и ниског од стубова електричне расвете, 

ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност 

стуба, али не мања од 0,5 m слободног размака. 

 

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода 

средњег притиска са другим подземним инсталацијама је: 
 

Минимална дозвољена растојања паралелно вођење (m) укрштање (m) 

гасовод 0,5 0,3 

водовод 0,5 0,3 

вреловод или топловод 0,7 0,3 

канализација од бетонских цеви 0,7 0,3 

ПТТ инсталације 0,6 0,3 

ТВ и комуникациони кабели 0,5 0,3 

високонапопски водови 0,5 0,5 

нисконапонски водови 0,5 0,3 

вишегодишње дрвенасто растиње 1,0 HE 

шахтови 0,3 HE 
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Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице темеља 

објекта је: 

- 1 m за гасоводе притиска од 2-4 bar; 

- 3 m за гасоводе притиска 7-13 bar. 
 

Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m 

за гасоводе 7-13 bara, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не 

нарушава стабилност објекта. 
 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод се 

по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и 

осе гасовода може бити од 60 до 90°. 
 

Гасовод ниског притиска 
 

Гасовод ниског притиска се води подзмено и надземно. Када се гасовод води подземно 

дубина полагања гасовода је минимално 0,8 m. Локација ровова треба да је у зеленом 

појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског 

канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара, 

бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске воде 

на дубини 1 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, 

уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења. 
 

Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа 

задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте 

инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане 

инсталације су: 
 

Минимална дозвољена растојања паралелно вођење (m) укрштање (m) 

водовод, канализација 1,0 m 0,5 m 

ниско и високо-напонски електро каблови 0,5 m 0,5 m 

телефонски каблови 1,0 m 0,5 m 

технолошка канализација 1,0 m 0,5 m 

бетонски шахтови и канали 1,0 m 0,5 m 

високо зеленило 1,5 m - 

темељ грађевинских објеката 1,0 m - 

локални путеви и улице 0,5 m 1,0 m 

бензинске пумпе  5,0 m - 
 

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово 

полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није 

потребно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви 

или подземног пролаза. 

Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. 

Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну 

заштиту од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата. 

 

Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 

мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m. 

 

Гасни прикључак 

 

Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са 

унутрашњом гасном инсталацијом.  

 

При полагању гасног прикључка нарочито поштовати следеће одредбе прописа: 

- цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m. 

- најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m, 

- траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна, 
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- положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски, 

- гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја, 

- гасни прикључак завршава се на приступачном месту главним запорним цевним 

затварачем, који може да се угради непосредно по уласку у зграду или ван ње (у 

прикључном ормарићу или у зидном ормарићу), 

- мерно-регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема 

природне вентилације, мора бити удаљена од електричног ормарића минимално 1 m, 

као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1 m мерено по хоризонтали. 

 

При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о 

техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 

котларница ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/90): 

- Вентилацију котларнице извести природним путем, преко доводне вентилационе 

решетке у спољашњим вратима и одводне вентилационе решетке, која се угрђује 

на наспрамном зиду котларнице (при врху зида). 

- Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са димњачком цеви. Не 

постоји опасност од прескока пламена. 

- Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно искључење комплетне 

електро инсталације у котларнице. 

- Изградити АБ постоље за котао. 

 

Изградња МРС-а и РоС-а 

 

Минимална удаљеност мeрнорегулационих станица МРС и регулационо одоризаторских 

станица РоС у објектима од чврстог материјала од пословних и производних зграда, 

радионица и складишта запаљивих материјала износи 15 m. 

 

Минимална удаљеност мернорегулационих станица МРС у објектима од чврстог 

материјала од трафо станице износи 30 m. 

 

Минимална удаљеност мернорегулационих станица МРС у објектима од чврстог 

материјала од осталих инфраструктурних објеката: 

 
Локални путеви 10 m 

Остали путеви 6 m 
Водотоци 5 m 
Шеталишта и паркиралишта 10 m 
Остали грађевински објекти 10 m 

 

Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код путева од ивице путног појаса. 

 

3.1.1.5.  Правила за изградњу мреже и објеката електронске комуникационе 

инфраструктуре 

 

- Целокупну ЕК мрежу градити у складу са овим Планом и важећим законским 

прописима и техничким условима. 

- ЕК мрежа ће се у потпуности градити подземно. 

 

Услови за изградњу подземне ЕК мреже: 

- Дубина полагања ЕК каблова треба да је мин. 0,8 m, односно 1-1,2 m (оптички кабл). 

- ЕК мрежу полагати поред саобраћајница на растојању најмање 1 m од 

саобраћајница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ЕК 

каблове полагати испод пешачких стаза. 

- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне 

цеви, а угао укрштања треба да буде 90. 

- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора 

бити 0,50 m за каблове напона до 10 kV и 1 m за каблове напона преко 10 kV; 

- При укрштању најмање растојање мора бити 0,5 m, а угао укрштања 90. 
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- При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање 

мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 

- Уређаји и опрема УПС (МСАН) поставиће се у метално кућиште-слободностојећи 

орман на јавној површини.  

 

3.1.1.6. Правила за озелењавање јавних површина 

 

У оквиру уличних коридора се препоручује садња следећих врста: Tilia argentea, Tilia 

parvifоlia, Quercus borealis и др. лишћари који су отпорни на прашину и гасове. За 

партерно зеленило на уличним проширењима, употребити различите врсте шибља 

(Cotoneaster sp., Machonia sp., Juniperus sp. и др.). 

 

У оквиру ППОВ за планирано заштитно зеленило ободом комплекса, изабрати аутохтоне 

врсте (топола, врба, панонски јасен, брест, храст лужњак и др.), које је неопходно 

допунити жбунастим врстама. 

 

Услови за озелењавање простора 

 

- Обавезна израда главних пројеката озелењавања за пречистач и улично зеленило, 

који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошког материјала, његов 

просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

- Забрањена је садња зеленила уз канал у инспекцијском појасу, који је неопходан 

за потребе редовног одржавања канала;  

- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина садњом дрвећа и 

шибља на одређеној удаљености од инсталација: 

 

 Дрвеће Шибље 

 

Водовода 1,5 m  

Канализације 1,5 m  

Електрокаблова мин 2,0 m 0,5 m 

ЕК и кабловске мреже 1,5 m  

Гасовода 1,5 m  

 

- Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5-7 m; 

- Избор дендролошког материјала орјентисати на аутохтоне и предложене врсте; 

- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости. 

 

Заштитно зеленило 

 

За заштитно зеленило изабрати аутохтоне врсте плавних подручја које одговарају 

станишним условима (топола, врба, панонски јасен, брест, храст лужњак и др.), које је 

неопходно допунити жбунастим врстама. Планираним заштитним зеленилом које је у 

оквиру шума ЈП "Војводина шуме", ШГ "Сомбор" из Сомбора, газдовати у складу са 

важећом основом за газдовање шумама. 

 

3.1.2. Правила грађења на површинама претежне намене 

 

3.1.2.1. Правила за изградњу објеката у зони логистичког центра 

 

УПРАВА ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА 

 

Овај систем садржи следеће подсистеме: управу луке, информациони систем, берзу 

транспорта, берзу робе и информација, представништва производних, трговинских и 

услужних предузећа, шпедицију (за 20-30 шпедитера), банке, пошту, увозно-извозна 

предузећа, службу обезбеђења, мотел, ресторан, паркинг простор путничких 

аутомобила и др. 
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За предметну зону неопходна је израда УП-а којим би се за конкретну локацију 

обезбедили одговарајући функционално-технолошки и хигијенско-технички услови за 

рад и боравак свих корисника простора (запослених и посетилаца), у складу са 

важећим стандардима: применом савремених техничких решења, одговарајућим 

капацитетима и функционалном унутрашњом организацијом просторија у објектима са 

службеним, пратећим, техничким и осталим садржајима, увођењем свих потребних 

инсталација, визуелне контроле комплекса, међусобне везе радних места, итд. 

 

Неопходно је и адекватно решавање саобраћајних токова, са оптималним бројем 

паркинг места, пешачким комуникацијама и неопходним колско-манипулативним 

површинама, као и озелењавање уређеног слободног простора.  

 

Неопходно је обезбедити одговарајуће функционално-технолошке и хигијенско-

техничке услове за рад и боравак запослених, у складу са важећим стандардима и 

прописима: применом савремених техничких решења, одговарајућим капацитетима и 

функционалном организацијом простора и објеката, увођењем свих потребних 

инсталација, међусобним везама радних места (нарочито у појединачним 

функционалним целинама). 

 

Ако се узме у обзир да је у овом тренутку немогуће прецизно одредити будуће 

кориснике простора, намеће се потреба израде Урбанистичких пројеката, тамо где се 

процени да је то, обзиром на конкретну делатност, неопходно (у зависности од 

технолошког процеса). За пословне и складишне објекте услови за Локацијску дозволу 

се могу издавати директно из овог Плана (обзиром да је Планом дат предлог површина 

јавне намене и да су утврђене регулационе и грађевинске линије). 
 

Урбанистичким пројектима би се, на основу конкретних захтева инвеститора, дао 

ситуациони приказ урбанистичког и партерног решења, диспозиција објеката са 

нивелационим и регулационим решењем, урбанистичко-архитектонско решење 

уређења простора и грађења, идејна архитектонска решења објеката и пејзажног 

уређења, саобраћајнице, скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на 

спољну мрежу и план уређења слободних (неизграђених) површина. 

 

Врста и намена објеката 

 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 

потреба корисника и задовољавања прописаних услова заштите. 

 

У оквиру грађевинске парцеле у предметној зони дозвољена је изградња следећих 

објеката:  

- управа луке, 

- информациони систем, 

- берза транспорта, 

- берза робе и информација, 

- представништва производних, трговинских и услужних предузећа, 

- шпедицију (за 20-30 шпедитера), 

- банке, 

- пошта, 

- увозно извозна предузећа, 

- служба обезбеђења, 

- мотел, ресторан, 

- паркинг простор путничких аутомобила и др. 

- паркинг простор за теретна возила. 

 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 

потреба корисника и задовољавања прописаних услова заштите. 
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Уз главне објекте на грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката: 

оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунара, водонепропусне бетонске 

септичке јаме (као прелазно решење) и сл. 

 

Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле 
 

Максимални дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 70%. 

Максимални дозвољени индекс изграђености на грађевинској парцели је 2,1. 

 

Највећа дозвољена спратност и висина објеката 

 

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 

спратности: макс. П+2 (приземље + две етаже), у изузетним случајевима дозвољава се 

и већа спратност кад пословни објекат представља просторни репер већег комплекса. 

 

Кота приземља објеката не може бити нижа од коте тротоара. 

Кота приземља може бити мин. 0,20 m виша од коте тротоара, већу висинску разлику 

од минималне решити унутар објекта. 

 

ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ 

 

У технолошком процесу царинске контроле учествује више различитих субјеката (УЦ, 

МУП, инспекције, пратеће службе) који врше пасошку, царинску и инспекцијску 

контролу роба и путника, при чему свако од њих има своју технолошку-функционалну 

шему обављања формалности при уласку и изласку из земље. 

 

За простор намењен зони царинског терминала неопходна је израда УП, а на основу 

захтева (програмског задатка) добијеног од стране будућих активних корисника 

простора (МУП-а, УЦ-а). 

 

Израдом УП-а неопходно је обезбедити адекватан објекат за смештај и рад запослених 

(шалтер сала, канцеларије, магацини, архива, гардероба, кухиња, санитарни чвор, 

комуникације). 

 

Неопходно је и адекватно решење саобраћајних токова, са оптималним бројем паркинг 

места, са одговарајуће позиционираном колском вагом, као и пешачким комуникацијама, 

а такође и континуалних зелених површина и уређеног слободног простора.  

 

Урбанистичким пројектима би се, на основу конкретних захтева инвеститора, дао 

ситуациони приказ урбанистичког и партерног решења, диспозиција објеката са 

нивелационим и регулационим решењем, урбанистичко-архитектонско решење 

уређења простора и грађења, идејна архитектонска решења објеката и пејзажног 

уређења, саобраћајнице, скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на 

спољну мрежу и план уређења слободних (неизграђених) површина. 

 

КАМИОНСКИ ТЕРМИНАЛ 

 
Описано у поглављу 2.1.2.1. 

 

ИНДУСТРИЈА, СКЛАДИШТА И СЕРВИСИ 

 

Неопходно је обезбедити одговарајуће функционално-технолошке и хигијенско-

техничке услове за рад и боравак запослених, у складу са важећим стандардима и 

прописима: применом савремених техничких решења, одговарајућим капацитетима и 

функционалном организацијом простора и објеката (производних, складишних, 

стоваришних, управних, трговинских, техничких, пратећих, итд.), увођењем свих 

потребних инсталација, међусобним везама радних места (нарочито у појединачним 

функционалним целинама). 
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Ако се узме у обзир да је у овом тренутку немогуће прецизно одредити будуће 

кориснике простора, намеће се потреба израде Урбанистичких пројеката, тамо где се 

процени да је то, обзиром на конкретну делатност, неопходно (у зависности од 

технолошког процеса). За пословне и складишне објекте услови за Локацијску дозволу 

се могу издавати директно из овог Плана (обзиром да је Планом дат предлог површина 

јавне намене и да су утврђене регулационе и грађевинске линије). 
 

Урбанистичким пројектима би се, на основу конкретних захтева инвеститора, дао 

ситуациони приказ урбанистичког и партерног решења, диспозиција објеката са 

нивелационим и регулационим решењем, урбанистичко-архитектонско решење 

уређења простора и грађења, идејна архитектонска решења објеката и пејзажног 

уређења, саобраћајнице, скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на 

спољну мрежу и план уређења слободних (неизграђених) површина. 

 

Врста и намена објеката 
 

У оквиру грађевинске парцеле у предметној зони дозвољена је изградња једног или 

више објеката (пословних, производних, складишних и услужних), као и изградња у 

комбинацијама (пословно-производни, пословно-складишни, производно-складишни 

или пословно-производно-складишни објекат): 

- производни погони (металска, грађевинска, занатска, итд. делатност) 

- производни погони лаке индустрије (дорада производа) 

- трговинска делатност 

- сервисно-складишни терминали 

- садржаји логистичке подршке (шпедиција, услужно складиштење, сервиси, итд.) 

 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 

техничко-технолошког процеса производње (складиштења) и задовољавања 

прописаних услова заштите. 

 

Уз главне објекте на грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката: 

оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунара, водонепропусне бетонске 

септичке јаме (као прелазно решење) и сл. 

 

Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле 
 

Максимални дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 70%. 

Максимални дозвољени индекс изграђености на грађевинској парцели је 2,1. 

 

Највећа дозвољена спратност и висина објеката 

 

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 

спратности: 

- пословни: макс. П+2 (приземље+две етаже), у изузетним случајевима дозвољава се и 

већа спратност кад пословни објекти представљају просторне репере већих комплекса; 

- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више (ако 

то захтева технолошки процес производње); 

- складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа). 
  

Изградња помоћног објекта - оставе дозвољена је макс. спратности П (приземље). 

Кота приземља објеката не може бити нижа од коте тротоара. 

 

Кота приземља може бити мин. 0,20 m виша од коте тротоара, већу висинску разлику 

од минималне решити унутар објекта.  

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 

На грађевинској парцели се могу градити и други објекти у функцији основне намене 

грађевинске парцеле до дозвољеног макс. индекса заузетости, односно изграђености. 
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Уз главне објекте на грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката: 

остава, типских трансформаторских станица, ограда, бунара, водонепропусних 

бетонских септичких јама (као прелазно решење) и сл. 

 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки 

прилаз. Колски прилаз парцели је мин. ширине 4 m са мин. унутрашњим радијусом 

кривине од 7 m. Пешачки прилаз је мин. ширине 1,5 m. 

 

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних 

комплекса извести са различитим ширинама (у зависности од делатности, технолошког 

процеса, врсте очекиваних возила и расположивог простора) и свим потребним 

елементима за комфорно кретање (полупречници лепеза у смислу обезбеђења 

противпожарне проходности Rmin= 7 m). 

 

Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних, 

складишних и услужних комплекса, димензионисати у зависности од врсте возила која 

се очекују (препорука за средње тежак саобраћај-носивост коловозне конструкције од 

115 kN/осовини) на основу података добијених гео-механичким испитивањима. 

 

Стационарни саобраћај (паркирање) решавати у оквиру парцела, у зависности од 

изабраног система паркирања, врсте очекиваних возила и расположивог простора. 

Препоручен систем за паркирање је управни са димензијама од 5х2,5 m за путничка 

возила, 10х3 m за ЛТВ и (15) 18х3,5 m за ТТВ и АВ, као проточне под косим углом (45, 

60, 75°). Ако простор не дозвољава формирање проточног кретања теретних возила, 

омогућити полиномно коришћење саобраћајно-манипулативних површина за окретнице 

(маневрисање). 

 

Заштита суседних објеката 

 

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се 

нарушити животна средина.  

 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу 

објекта вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се 

она поставља на грађевинску линију. 

 

Изградњом објеката на сопственој парцели не сме се нарушити ваздушна линија 

суседне парцеле, а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се 

решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

 

На слободним површинама формирати ободне зелене површине које ће имати функцију 

изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско 

и листопадно дрвеће и шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину. 

 

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и 

концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и 

декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних 

објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и 

заштита паркинг простора од утицаја сунца. 

 

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру 

парцеле на којој се гради. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
 

Објекти могу бити грађени од свих чврстих материјала који је тренутно у употреби. 
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Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора, али 

архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле, 

односно радног комплекса. 
 

3.1.2.2. Правила за изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре 
 

Међународна лука (простор за расуте терете) 
 

Описано у поглављу 3.1.1.1. 
 

Логистички центар 

 

Поред обавезне израде Урбанистичког пројекта за појединачне садржаје логистичког 

центра, такође је обавезно извршити одговарајућа истраживања и студије које ће 

прецизно дефинисати све капацитете као и све потребне елементе у оквиру садржаја 

логистичког центра ("Layout" логистичког центра). 
 

"Layout" логистички центар подразумева железничке колосеке (и претоварне 

колосеке), манипулативне површине за претовар, складишне линије за ТEU јединице 

(контејнере), претоварне и линије кретања као и улаз и интерне саобраћајнице за 

друмска теретна возила.  
 

3.1.2.3. Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре 
 

Пречистач отпадних вода за потребе пиваре (планирани) 
 

Приступне саобраћајнице и интерне колско манипулативне површине могу бити са 

коловозном конструкцијом од бетона или асфалта за средње тешко саобраћајно 

оптерећење. Уз саобраћајнице којима се омогућава одвоз и довоз неопходног 

материјала (као и приступ у случају интервентних потреба-акциденти, хаваријске 

интервенције, итд.) предвиђа се и интерни паркинг за запослене и спољну контролу. 

Цео локалитет је ограђен типском оградом. Терен је насут рефулисаним песком из 

Дунава. Пре насипања неопходно је скинути и однети слој хумуса у дебљини 

минимално 0,5 m. Распоред објеката на ППОВ-у је такав да је минимална удаљеност од 

ножице насипа 50 m. Рефулисање насипа подразумева и рефулисање у равни са 

брањеном косином насипа, односно до коте 86,00 mnm. Распоред објеката ППОВ-а је у 

функцији усвојеног техолошког решења.  

Отпадне воде ће се пречишћавати у две фазе и то путем анаеробног и аеробног процеса. 
 

Третман отпадних вода захтева следеће објекте на локацији: управна зграда 

(лабораторија, радионица, компресорска станица) приземног типа, приступне 

саобраћајнице и базени у којима се одвија поступак прераде отпадне воде (идејним и 

главним пројектима детаљно ће се се разрадити сви потребни саджаји). Планирају се 

следећи базени: базен за уједначавње састава воде, базен за подешавање Ph 

вредности, базен за деловање активног муља, базен за згушњавање муља, базени за 

разградњу активног муља, дигестори за стабилизацију муља и производњу биогаса, 

црпна станица пречишћених отпадних вода са потисним цевоводом. Поред базена 

планирају се и објекти за производњу енергије из биогаса применом когенерације и 

топле воде. Локалитет је опремљен трафо станицом, за потребе ППОВ-а. У процесу 

пречишћавања отпадних вода се добија биогас, који се може користити у поступку 

самог пречишћавања или пак за коришћење ван ППОВ-а, што ће се регулисати 

посебним правилима. У графичком прилогу је дат рапоред објеката, примењујући 

одређени тип пречишћавања. Могуће су корекције положаја самих објеката, у 

функцији одабраног произвођача опреме ППОВ-а. Дате заузете површине су 

максималне, и свако друго изабрано процесно технолошко решење од стране пиваре у 

поступку одабира најповољнијег понуђача не сме ићи на повећање заузетости 

површина под објектима. Одабир типа и врсте начина пречишћавања мора бити у 

складу са водним условима као и у складу са Уредбом о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја. 
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Материјал за изградњу безена за обраду отпадних вода је бетон који не онемогућава 

продор воде у подземље. Могућа је примена и неког другог материјала уколико 

испуњава горњи услов. Кота фундирања објеката треба да је изнад постојеће коте 

терена, односно сви објекти треба да су фундирани на рефулисаном песку.  

 

Грађевински део ППОВ-а се изводи од бетона. Хидромашинска опрема се одабира у 

складу са степеном агресивности средине отпадне воде.  

 

Дуж границе ограде локлитета поставити заштитно зеленило у каскадном облику. За 

изградњу објеката ППОВ-а применити све мере заштите и безбедности у функцији 

примењеног објекта. Посебна пажња се мора посветити производњи биогаса на 

локалитету као и примена мера заштите и зоне опасности. Базени за третман отпадне 

воде могу бити наткривени. Посебно се то односи на део за производњу биогаса.  

 

3.1.2.4.  Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске 

инфраструктуре 

 

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим 

законским прописима и техничким условима. 

- Трафостанице градити као стубне, зидане, монтажно-бетонске или у склопу 

објеката, за рад на 20 kV напонском нивоу. 

- Минимална удаљеност од других објеката треба да буде 3 m. 

- Средњенапонску 20 kV и нисконапонску мрежу градити подземно, по условима.  

- Грађења подземне електроенергетске мреже на површинама јавне намене.  

- Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским 

инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у 

складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 

атмосферског пражњења" ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96). 

- Прикључење објеката на јавну електроенергетску мрежу извести подземним каблом 

или надземним прикључком, по условима надлежне Електродистрибуције у Сомбору. 

 

3.1.2.5. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре 
 

Гасни прикључак 
 

Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са 

унутрашњом гасном инсталацијом.  
 

При полагању гасног прикључка нарочито поштовати следеће одредбе прописа: 

- цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m. 

- најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m, 

- траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна, 

- положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски, 

- гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја, 

- гасни прикључак завршава се на приступачном месту главним запорним цевним 

затварачем, који може да се угради непосредно по уласку у зграду или ван ње (у 

прикључном ормарићу или у зидном ормарићу), 

- мерно-регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема 

природне вентилације, мора бити удаљена од електричног ормарића мин. 1 m, као и од 

отвора на објекту (прозора, врата) мин. 1 m мерено по хоризонтали. 
 

При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о 

техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 

котларница ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/90): 

- Вентилацију котларнице извести природним путем, преко доводне вентилационе 

решетке у спољашњим вратима, и одводне вентилационе решетке, која се угрђује 

на наспрамном зиду котларнице (при врху зида). 

- Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са димњачком цеви. Не 

постоји опасност од прескока пламена. 



Измене и допуне Плана детаљне регулације пречистача отпадних вода и камионског терминала 
_________________________ са припадајућом инфраструктуром у Апатину_________________________ 

 

37 

 

- Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно искључење комплетне 

електро инсталације у котларнице. 

- Изградити АБ постоље за котао. 
 

Изградња МРС-а и РоС-а 
 

Минимална удаљеност мeрнорегулационих станица МРС и регулационо одоризаторских 

станица РоС у објектима од чврстог материјала од пословних и производних зграда, 

радионица и складишта запаљивих материјала износи 15 m. 
 

Минимална удаљеност мернорегулационих станица МРС у објектима од чврстог 

материјала од трафо станице износи 30 m. 
 

Минимална удаљеност мернорегулационих станица МРС у објектима од чврстог 

материјала од осталих инфраструктурних објеката: 
 

Локални путеви  10 m 

Остали путеви 6 m 
Водотоци 5 m 
Шеталишта и паркиралишта 10 m 
Остали грађевински објекти 10 m 
 

Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код путева од ивице путног појаса. 
 

3.1.2.6.  Правила за изградњу мреже и објеката електронске комуникационе 

инфраструктуре 
 

- Подземну ЕК мрежу градити по условима грађења подземне ЕК мреже на 

површинама јавне намене. 

- Објекти за смештај ЕК уређаја мобилне комуникационе мреже и опреме за РТВ и 

КДС, мобилних централа, базних радио станица, као и антена и антенских носача 

могу се поставити у оквиру објекта, у објекту у оквиру појединачних корисника, у 

оквиру комплекса појединачних корисника или на засебном стубу унутар комплекса; 

- Објекат за смештај ЕК опреме може бити зидани или монтажни; 

- Комплекс са ЕК опремом и антенски стуб морају бити ограђени; 

- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV; 

- До комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са 

антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3 m; 

- Прикључење корисника на ЕК мрежу извести подземним прикључком по условима 

надлежног предузећа у Сомбору.  

 

3.1.2.7. Правила за озелењавање  

 

На слободним површинама претежне намене, обезбедити што већи проценат (најмање 

50%) аутохтоних врста плавног подручја (тополе, врбе, панонски јасен, брест, храст 

лужњак итд.), који је неопходно обогатити жбунастим врстама. 

 

Услови за озелењавање простора 

 

- Обавезна израда главних пројеката озелењавања за појединачне комплексе, који 

ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошког материјала, његов 

просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

- Забрањена је садња зеленила уз канал у инспекцијском појасу, који је неопходан 

за потребе редовног одржавања канала; 

- Озелењавање ускладити са условима заштите природе; 
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- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина, садњом дрвећа и 

шибља на одређеној удаљености од инсталација: 

 
 Дрвеће Шибље 

 
Водовода 1,5 m  
Канализације 1,5 m  
Електрокаблова мин 2,0 m 0,5 m 
ЕК и кабловске мреже 1,5 m  
Гасовода 1,5 m  

 

- Избор дендролошког материјала орјентисати на аутохтоне и предложене врсте; 

- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости. 

- У блоку бр. 88 заштитно зеленило ускладити са планираном нивелацијом. 

 

 

3.2. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 

 

3.2.1. Правила парцелације 

 

На основу новоодређених регулационих линија деобом се од постојећих парцела у 

обухвату Плана образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају 

нову намену. 

 

3.2.2. Правила препарцелације 

 

Од парцела насталих деобом, које добијају нову намену, и постојећих парцела 

препарцелацијом се образују нове грађевинске парцеле за површине јавне намене – 

парцеле приступних саобраћајница. 

 

3.2.3. Формирање грађевинске парцеле 

 

Парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела и формирање нових грађевинских 

парцела спроводити израдом Пројеката парцелације/препарцелације. 

 

Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да 

прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и 

пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и степена 

заузетости земљишта. 

 

Површина гређевинске парцеле износи минимално 1000 m², са ширином уличног 

фронта минимално 20,0 m. 

 

Величина парцеле намењене изградњи саджаја и објеката у зони управе логистичког 

центра мора бити довољна да прими све садржаје за које се даје могућност изградње, 

као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и индекса 

заузетости земљишта. 

 

 

3.3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног 

комплекса, код изградње нових комплекса (објеката) грађевинска линија у односу на 

регулациону линију је одмакнута мин. 5 m, односно 10 m (види графички прилог). 

Објекти који се налазе на улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити 

грађени на грађевинској линији. 
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Обзиром да технолошки процес у великој мери условљава организацију парцеле, 

изградња објеката решаваће се од случаја до случаја. Мин. услови које је неопходно 

испоштовати су: удаљеност грађевинске линије од границе суседне парцеле је 5 m 

(евентуално је дозвољена и мања удаљеност - мин. 1 m под условом да су задовољени 

услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни размак између објеката на две 

суседне парцеле већи од 4 m, тј. већи од половине вишег објекта). 

 

 
 

3.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОБУХВАЋЕНО ПЛАНОМ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА 

ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Израда урбанистичких пројеката предвиђена је за: 

- Зону међународне луке (акваторија луке, простор за расуте терете). Пре израде 

УП-а потребно је урадити: саобраћајну и хидротехничку студију, студију 

оправданости и генерални пројекат, идејни пројекат и главни пројекат. 

- Зону управе логистичког центра, 

- Зону царинског терминала, 

- Зону камионског терминала, 

- Зону индустрије, складишта, сервиса, 

- Зону пречистача насељских отпадних вода (планирани), 

- Зона црпне станице за насељске и пиварске пречишћене отпадне воде (планирана), 

као и за изградњу објеката за које је Законом о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине предвиђено издавање интегрисане дозволе. 

 

 

3.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

 

План детаљне регулације представља детаљну урбанистичку разраду путем које се од 

ширих просторно-стратегијских циљева постепено прелази на конкретна решења 

предметног простора. 

 

Простор који је предмет Измена и допуна ПДР-е део је простора обухваћеног Планом 

детаљне регулације пречистача отпадних вода и камионског терминала са припадајућом 

инфраструктуром у Апатину ("Службени лист општине Апатин", бр. 2/2012) који остаје на 

снази сем у деловима који су предмет обухвата Измена и допуна. 

 

Непосредно спровођење овог Плана вршиће се кроз поступак издавања Локацијске 

дозволе за: 

- пречистач отпадних вода АПА 

- објекте на јавним површинама, инфраструктурне коридоре и објекте. 

  

Услед комплексности планираних садржаја могућа је фазност реализације Плана, као и 

етапност у реализацији сваке од планираних фаза – идејним и главним пројектима ће 

се дефинисати обим изградње у свакој од планираних фаза (етапа). 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Постојеће стање Плана генералне регулације 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 2. Планска решења Плана генералне регулације 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

В) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације пречистача 
отпадних вода и камионског терминала са припадајућом инфраструктуром у 

Апатину чији је саставни део приступање изради  
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину  

Плана детаљне регулације ("Службени лист општине Апатин", бр. 12/2013) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 







 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Извод из планског документа вишег реда 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ОБАВЕЗЕ И УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 

ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА АПАТИНА 

 

Кроз планска решења у потпуности су испоштоване и спроведене одредбе Просторног 

плана Републике Србије које се односе на: 

- основну стратегију у организацији и коришћењу простора 

- функцију овог подручја у систему градских центара  

- концепт саобраћаја и веза 

 робно-транспортни центар 

 уређење обала и акваторија 

- концепт развоја за ово подручје 

 концепт развоја индустрије 

 концепт избора локација слободних зона 

 концепт развоја туризма 

- утврђивање основних критеријума уређења насеља 

- критеријуме коришћења природних ресурса и заштите животне средине 

- дефинисање коридора основних инфраструктурних система.  
 

Основни принципи развоја града Апатина, који се утврђују Генералним планом (базирани 

на потенцијалима Апатина и смерницама Просторног плана Републике Србије) су развој 

Апатина као регионалног робно-транспортног и туристичког центра, и као значајног 

општинског центра и центра индустрије.  

 

Геосаобраћајни положај Апатина је позитиван, захваљујући позицији на самој обали 

Дунава и државном путу II реда бр. 101 Богојево – Сомбор. Геосаобраћајни положај има 

позитиван утицај на развој Апатина. Дунав (Транс-европски коридора VII) као најважнији 

речни саобраћајни правац Европе, представља главни потенцијал Апатина и носиоца 

развоја. 

 

Планирани робно-транспортни центар Апатина пружиће вишеструк подстрек даљем 

развоју града, повлачећи за собом остале гране првреде. Планирана слободна трговинска 

зона представља допуну робно-транспортног центра и целину са њим, са такође значајним 

утицајем на привредни развој Апатина.  

 

Постојеће постројење за биолошко пречишћавање отпадне воде није се проширивало, 

иако је расло хидрауличко и биолошко оптерећење, те је исто изгубило пројектовану 

функцију - постало је проточно. Због планиране нове намене простора око постојеће 

локације постројења за пречишћавање отпадних вода, исти ће се дислоцирати на нов 

простор, у најнизводнији део града.  

 

Комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода из насеља биће лоциран у блоку 

бр. 90. Један део комплекса ће бити намењен за изградњу уређаја за пречишћавање 

отпадних вода из насеља (фекалних и примарно пречишћених вода из индустрије), а 

други део комплекса ће бити намењен за пречишћавање отпадних вода из Апатинске 

пиваре. Оба ова комплекса треба да чине просторну, а могу и функционалну целину.  

 

Блокови бр. 75, 84, 85, 86, 87, 88 и 90: 

 

Намењује се Робно транспортном центру и уређају за пречишћавање отпадних вода. Пре 

даљег уређења простора обавезна даља урбанистичка разрада, тј. израда Урбанистичког 

плана и урбанистичких пројеката.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. Коришћена документација за израду планског документа  

(техничка документација) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 







 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. Прибављени подаци и услови за израду планског документа 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 













































 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. Прибављене и коришћене подлоге и карте  

– Катастарско–топографски план оверен од надлежног РГЗ-а 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 















 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Изводи из листа непокретности 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 





































 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

















 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Мишљења надлежних органа и институција на Нацрт плана 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



























 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Извештај Kомисије за планове о извршеном,  
односно обављеном јавном увиду 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 









































 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Одлука о усвајању Измена и допуна Плана детаљне регулације 
пречистача отпадних вода и камионског терминала 

 са припадајућом инфраструктуром у Апатину 
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